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产品详情

配水闸阀使用前需要调试吗

  一般的设备使用之前都是需要一定的调试工作和准备工作的，这是一种基本的安全的保障，对于基
本的配水闸阀的使用来说是不是可以起到基本的一些配水闸阀的使用的呢？现在的配水闸阀是很普遍的
，对于我们民用的配水闸阀来说可能是非常的简单的，但是对于工业使用的配水闸阀来说也是需要基本
的调试才会保证它的正常使用的，具体的配水闸阀使用前做哪些调试的工作呢？

  首先要保证配水闸阀的完整性，就像是对于配水闸阀的阀箱内部部件完整一样的，当然除了完整之
外，铁岭闸门启闭机，对于基本的配水闸阀的使用来说也是需要对于基本的配水闸阀的部件做到基本的
一种正确的安装方式才可以的，配水闸阀自身的工作检查之后在继续更好的做到配水闸阀的正确利用的
，比如说对于配水闸阀的限位开关完整，它的电缆接线完毕以及安全的保障。

  对于配水闸阀的使用来说，它的使用方式不是单一的，当然，对于配水闸阀的使用状态来说也是如
此的，现在配水闸阀的使用形式基本是有两种运动形式，配水闸阀都是由阀杆、阀体、阀盖、闸板、驱
动装置及其他零件组成，闸门 启闭机，具体的配水闸阀是有哪两种形式呢？一种是明杆一种是暗杆，具
体的对于配水闸阀的使用来说都有哪些的形式呢？

  其实所谓的配水闸阀的明杆和暗杆是指的配水闸阀的运行形式的，今天我们来认识一下关于配水闸
阀明杆运动的时候看看是一种什么状态的，通过字面意思了解，配水闸阀的明杆运动就是在使用的时候
是很明显的阀杆的运动的，配水闸阀的阀杆作上下移动，从而带动闸阀作升降运动而启闭管路。通过这
样的运动方式让配水闸阀更好的实现了开与关的作用的。

平板闸阀

      平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的



双闸板。闸板向阀座的压紧力是由作用与浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸
阀，则两闸板见的撑开机构可以补充这一压紧力。

      平板闸阀的优点是流阻小，不缩口的其流阻与短只管的流阻相仿。带导流孔的平板闸阀安装在
管路上还可直接用清管器进行清管。由于闸板是在两阀座面上滑动，因此平板闸阀液能适用于带悬浮颗
粒的介质、平板闸阀的密封面实际上是自动定位的。阀座密封面不会受到阀体热变形的损坏。而且即使
阀门在冷状态下关闭，阀杆的热伸长也不会使密封面受到过载。同时当阀门关闭时，无导流孔的平板闸
阀亦不要求闸板的关闭位置有较高的精度，因此电动平板阀可用行程来控制启闭位置。 平板闸阀的缺点
时当介质压力低时，金属密封面的密封力不足以达到满意的密封。相反当介质压力高时，如果密封面不
用系统介质或外来介质润滑时，经常启闭就可能使密封面磨损过大。另一个不足是，在圆形流道上横向
运动的圆形闸板只有当它处在阀门关位置的50％时，这种阀门对流量的控制才较敏感。而且，闸板在却
断高速和高密度介质流时，会产生剧烈振动。如果将阀座做成V形通口并和闸板紧密的导向，则它也可
用作节流。

适用的场合

1、石油、天然气输送管线。带导流孔的平板闸阀还便于清扫管线。

2、成品油的输送管线和贮存设备。

3、石油、天然气的开采井口装置，也就是采油树用阀。

4、带有悬浮颗粒的介质的管道。

5、城市煤气输送管线。

6、自来水工程。

气动闸阀原理

      闸阀是配上气动执行机构，借助压缩空气驱动来控制闸阀，阀芯采用楔形结构平行式结构组成
，适用于气体、液体输送管道的紧急切断和排放。   气动闸阀工作原理：   当使用气源操作闸阀时，
必须将手动装置部位的小手柄扳到气动位置，使开合螺母与丝杆拨开，当压缩空气从汽缸上部管线入时
，推动汽缸内活塞、活塞杆直线向下运动，活塞杆与阀杆连接，随之推动阀杆向下运动关闭阀门，当压
缩空气从下部管进入时，气体推动汽缸内活塞、活塞杆向上运动，闸门 启闭机 电气控制设备，同时带动
阀杆向上运动开启阀门。当无气源时，可利用丝杆及开合螺母进行开启和关闭阀门，先将汽缸的上下进
气管处于排气状态，转动手动部位的小手柄处于手动位置，使开合螺母与丝杆处于正常啮合状态，此时
转动手动部位的大手轮，当顺时针针转动手轮时，即关闭阀门，当逆时针转动手轮时，即开启阀门。 当
气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板
向上运动，阀门开启。  气动闸阀参数：  执行器：气缸活塞式结构；
可选附件：手动装置、过滤器、电磁阀、回讯器、控制箱； 主要材质：球墨铸铁、铸钢、不锈钢；
口径：DN50-500； 压力：PN1.6-6.4mpa； 温度：Q-29～350℃、C-29～450℃、P-30～540℃；
介质范围：水、蒸汽、石油、气体、流体、含硬质颗粒杂质的等介质。

铁岭闸门启闭机-闸门 启闭机-重庆大才阀门(推荐商家)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀
门制造有限公司（www.dacaifm.com）位于重庆市九龙坡蟠龙大道68号33幢144号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。同时本公司（www.qidongf.com）还是从事重庆气动阀门，重庆气动阀门厂家，重庆气动阀门价格



的厂家，欢迎来电咨询。
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