
山东布袋除尘器 康兆业环保

产品名称 山东布袋除尘器 康兆业环保

公司名称 苏州康兆业环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号

联系电话  18006206146

产品详情

 对于除尘器积灰过多在工作中要引起足够的重视，如果发现经常性的灰位过高，要检查气力输灰系统
是否故障，或检查灰斗保温状况，是否是因为结露而造成灰结块所致等。

     1、灰斗内灰位过高，下层灰受到较大压力容易结块，时间长了灰流不下来造成搭桥，使积灰越
来越多就得停车处理。

   
2、电除尘器灰斗灰位过高会引起灰二次飞扬，布袋除尘器，增加除尘器负荷，降低除尘器效率。

     3 、当灰位达到足够高时，会局部淹没阳极振打，使阳极振打完全失灵，并会使阴极线与阳极板
通过灰接触而造成不完全短路。

     4、积灰过多，严重的更会产生灰斗变形。

     布袋除尘器在过滤过程中，灰颗粒会慢慢积聚在滤料表面形成一层粉尘灰层，需要进行清灰。清
灰是保证布袋除尘器正常工作的重要环节和影响因素，一般袋式收尘器常见的清灰方式有脉冲喷吹式清
灰、反吹风式清灰、机械振动式清灰和人工敲打等几种。

我司主营业务为除尘设备和废气治理设备，包括除尘及废气治理系统交钥匙工程。专业从事工业粉尘治
理、焊接打磨烟尘治理、有机废气VOCs治理等。

滤筒除尘器

设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的
预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤筒的外表面上，过滤后的干净气体透过
滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。



我司主营业务为除尘设备和废气治理设备，包括除尘及废气治理系统交钥匙工程。专业从事工业粉尘治
理、焊接打磨烟尘治理、有机废气VOCs治理等。

脉冲袋式除尘器

检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢
固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的摩擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

山东布袋除尘器-康兆业环保(推荐商家)由苏州康兆业环保设备有限公司提供。苏州康兆业环保设备有限
公司（www.kangzhaoye.com）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，康兆业环保一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吉海波。
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