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产品名称 废水处理 东莞线路板废水处理 粤绿环保

公司名称 东莞市粤绿环保有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城牛山外经工业区莞昌科技园二座二楼

联系电话 13809261297 13809261297

产品详情

生活废水净化处理方法，包括以下步骤：

处理后的生活废水中添加生活废水质量1-2%的β-环糊精磁性粒子，静置8-12h后，用磁铁对β-
环糊精磁性粒子进行回收。

生活废水中通常含有大量的蛋白类物质，通常使用壳聚糖、氢氧化铝等絮凝剂对其进行絮凝，但是絮状
物质不仅很难从水体中进行分离，东莞造纸废水处理，而且分离速度很慢，严重影响了水净化效率。本
发明选用β-环糊精磁性粒子对蛋白类物质进行吸附，β-环糊精具有亲水性端基以及疏水内腔，对蛋白
类物质具有很好的吸附性以及吸附量。而用β-环糊精对磁性粒子进行包裹，用磁铁就能够对其进行吸附
回收，吸附效果好，回收率高，不会对水体造成二次污染。

为什么COD与BOD是污水处理中常用的污染指标

由于COD(化学需氧量)与BOD(生气需氧量)能够综合性地反映水中所有有机物的数量，此类检测仪器也
比较多，检测方法简单，较短时间内就能拿到检测结果，在因此被广泛用于水质检测分析上，成为水质
监测的重要指标，也是环境监测水体的重要依据，在污水处理中我们大家听到比较多的。

实际上，COD(化学需氧量)不只单单反应水中有机物，它还能表示水中具有还原性质的无机物质，如：
硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有完全去除掉的话，东莞线路板
废水处理，在生化处理出水中，废水处理，有亚铁离子存在，出水COD(化学需氧量)可能会超标。



目前，我国大型白酒企业均具备自己独特的污水处理工程，工艺稳定，东莞垃圾渗沥液废水处理，处理
后的水质符合GB 27631—2011《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》中的一级排放标准。但是，仍
存在一些不可忽视的问题。

白酒行业现阶段废水处理过程存在的有机资源利用率低、厌氧工艺释放有毒气体、传统絮凝剂有缺陷、
微生物絮凝剂使用受限、污泥产量大和处理困难等问题，并针对这些问题提出了相应的解决措施，期望
对酿酒废水的处理及综合利用提供理论借鉴。

废水处理-东莞线路板废水处理-粤绿环保(推荐商家)由东莞市粤绿环保有限公司提供。东莞市粤绿环保
有限公司（www.dgylhb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。粤绿环保——您可
信赖的朋友，公司地址：东莞市东城牛山外经工业区莞昌科技园二座二楼，联系人：李洁。
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