
代理增强PPS泰科纳1120L4 阻燃V0

产品名称 代理增强PPS泰科纳1120L4 阻燃V0

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:泰科纳1120L4
型号:泰科纳1120L4
产地:泰科纳1120L4

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

聚苯硫醚（PPS）与聚醚醚酮（PEEK），聚砜（PSF），聚酰亚胺（PI），聚芳酯（PAR），液晶聚合物
（LCP）一起被称为6大特种工程塑料。

PPS的突出性能有；良好的耐热性能，热变形温度一般大于260度，可在180~220℃温度范围使用，pps是
工程塑料中耐热性好的品种之一；耐腐蚀性接近四氟乙烯，抗化学性仅次于聚四氟乙烯；电性能优异；
机械性能优异；阻燃性能好。

PPS应用领域

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及
转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，

上海华飓国际贸易有限公司诚供产品如下：

【Fortron】PPS美国泰科纳1115T1加纤15%、良好的熔体强度、吹塑成型。

【Fortron】PPS美国泰科纳1115L0加纤15%、吹塑成型。38000

【Fortron】PPS美国泰科纳0320高耐热，高粘度，耐化学性，良好的熔体强度。

【Fortron】PPS美国泰科纳0317耐高温，耐化学性，良好的熔体强度

【Fortron】PPS美国泰科纳0309高耐热、耐化学性、良好的熔体强度。



【Fortron】PPS美国泰科纳0214高耐热，良好的流动性，耐化学性。

【Fortron】PPS美国泰科纳0205热稳定，耐化学性，良好的流动性。

【Fortron】PPS美国泰科纳0203HS热稳定，耐化学性，良好的流动性

【Fortron】PPS美国泰科纳0203耐化学，热稳定，良好的流动性。

【Fortron】PPS美国泰科纳1120L4加纤20%、高耐热，高刚性，耐化学性良好。

【Fortron】PPS美国泰科纳1130L0加纤30%、高刚性，耐化学性良好，可焊接。

【Fortron】PPS美国泰科纳1130L4加纤30%、高刚性，良好的强度，高耐热，耐化学性

【Fortron】PPS美国泰科纳1140E7加纤40%、高刚性，高耐热，良好的电气性能。

【Fortron】PPS美国泰科纳1140L0加纤40%、高耐热、耐化学性良好。

【Fortron】PPS美国泰科纳1140L440%玻纤，无卤，阻燃，高耐热，高刚性。

【Fortron】PPS美国泰科纳1140L6玻纤增强，良好的流动性，无卤

【Fortron】PPS美国泰科纳1140L740%玻纤，良好的流动性，高刚性，高耐热。

【Fortron】PPS美国泰科纳1141L4加纤40%、高刚性、良好的强度、耐化学性。

【Fortron】PPS美国泰科纳1200L1高粘度、高延展性。

【Fortron】PPS美国泰科纳1342L4加纤40%、润滑剂，耐磨损。

【Fortron】PPS美国泰科纳4184L4加纤53%、高耐热、刚性良好、耐化学性。

【Fortron】PPS美国泰科纳4184L6加纤53%、刚性良好、良好的流动性。

【Fortron】PPS美国泰科纳4332L6玻璃/矿物，无卤。

【Fortron】PPS美国泰科纳4665B6加纤65、高耐热、耐化学性、低翘曲。

【Fortron】PPS美国泰科纳6150T6加纤50%、抗冲击。

【Fortron】PPS美国泰科纳6160B4加纤60%、高耐热、高刚性、耐化学性。

【Fortron】PPS美国泰科纳6165A4玻璃/矿物，高耐热，无卤。

【Fortron】PPS美国泰科纳6165A6玻璃/矿物，良好的流动性，无卤

【Fortron】PPS美国泰科纳6341L4加纤40%。

【Fortron】PPS美国泰科纳6345L4加纤30%、润滑剂、耐磨损。

【Fortron】PPS美国泰科纳6450A6玻纤增强，耐磨损。50000



【Fortron】PPS美国泰科纳6850L6加纤50%、高刚性、高耐热、低翘曲

我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡
及FDA认证等相关资料；可开13%增值税发票；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮
客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮及在线咨询，竭诚为您
服务！
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