
庭院锌钢护栏 南京搏陵泰 南京锌钢护栏

产品名称 庭院锌钢护栏 南京搏陵泰 南京锌钢护栏

公司名称 南京搏陵泰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水开发区卧龙湖大道19号

联系电话  13337826431

产品详情

锌钢早期运用于高速公路护栏。锌很容易与空气中的氧发生化学反应形成一层氧化膜，这层氧化膜性质
非常稳定，能阻止进一步氧化钢材，所以在没有破坏氧化层的情况下基材一般不会生锈。

锌钢产品进入民用领域也不超过十年左右时间。优质的锌钢管材经严格的工艺流程生产制作的阳台护栏
、围墙栅栏、楼梯扶手、百叶窗等，具有优越的耐腐蚀性，庭院锌钢护栏，抗老化性，表面自洁性，可
以三十年不生锈，二十年不褪色。由于有这些显著的优越性，很快得到人们日常生活的广泛应用和欢迎
，锌钢厂家也如雨后春笋，应运而生。由于利益驱使，如今产品质量也参差不齐，价格高低悬殊，其中
隐藏着许多秘密。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温
、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

锌钢阳台护栏安装步骤

一、要求

1、备齐所要使用的安装工具(和楼梯扶手安装工具一样)

2、按配件清单检查配件是否齐全(连接块、膨胀螺丝等)

二、护栏组装

1、组装场地要求平整铺地毯或纸皮(避免在组装过程中造成产品的刮伤)：



2、 横杆和竖杆连接：

3、 把竖杆防护盖安放在横杆的A孔里，使用橡皮锤轻敲，使防护盖固定在横杆上;

4、 从另一端向另一端插入插入竖杆到横杆的A孔种(钻孔竖杆的孔要与横杆上的孔同一方向)，锁钻孔竖
杆上的防拆螺丝;

5、立柱与横杆连接

6、在立柱上安装连接块(注意：靠边的立柱只装一个方向的链接块);

7、 锁连接块上的防拆螺丝。

粉末喷涂

1、回收粉:回收粉里掺杂灰尘等杂质，喷出来的颜色自然相对灰暗，附着力也差，经不住长时间的日晒
雨淋，容易成片脱落，锌钢护栏供应，但是普通人一般辨别不出来，但价格只有原装粉的十分之一;

2、室内粉:这种粉末不添加抗老化剂和抗紫外线的成分，只有做粉的人才知道，经不住长时间日晒、风
吹、雨淋，很容易褪色，容易成片掉漆，价格也可以是室外粉的十分之一;

3、室外粉:正锌钢管材所使用的粉末，南京锌钢护栏，添加了各种耐老化和抗紫外线的成分，在200摄氏
度以上高温的烘烤之后，附着力非常强，表面流平效果好，抗冲击能力强。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温
、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

庭院锌钢护栏-南京搏陵泰(在线咨询)-南京锌钢护栏由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵泰金
属制品有限公司（bolingtai.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 南京 的过滤器、过滤设备等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南京搏陵泰和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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