
河南液压刀柄 天津比格斯五金工具

产品名称 河南液压刀柄 天津比格斯五金工具

公司名称 天津比格斯五金工具贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区麦迪逊广场1号楼1门402室

联系电话  18622003421

产品详情

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头的企业。

工件因素影响刀柄选择

可以根据加工策略选择刀柄。例如，为了在高速切削 (HSC) 工序中或在高性能切削 (HPC) 应用中较大
限度地提高生产率，车间会选用不同的刀具，前者涉及较浅的切削深度HHS，后者重点关注在功率充足
但速度有限的机床上产生较高的金属切除率。

较低的可重复径向跳动有助于确保恒定的刀具啮合量，从而减少振动并较大限度地延长了刀具寿命。平
衡至关重要，高质量刀柄应在 G2，5-25000 rpm 质量 (1 g.mm) 下达到精密动平衡。加工车间可以根据实
际情况，或咨询刀具供应商，确定能够以经济高效的方式满足其生产需求的刀柄系统。

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头的企业。

数控刀具的选择和切削用量的确定是数控加工工艺中的重要内容，液压刀柄，它不仅影响数控机床的加
工效率，而且直接影响加工质量。CAD/CAM技术的发展，使得在数控加工中直接利用CAD的设计数据
成为可能，特别是微机与数控机床的联接，使得设计、工艺规划及编程的整个过程全部在计算机上完成
，一般不需要输出专门的工艺文件。

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头的企业。



刀柄保养的实用准则

1、定期清洁所有配件和备件，刀柄 ( 柄部和头部) 和主轴。不使用时涂一层油防止被氧化。

2、 定期卸除Graflex 或 Capto 总成，进行清洗和检查。

3、 在干净、干燥的地方储存刀柄。

4、以可视方式查看刀柄的磨损，比如微动腐蚀的痕迹。同时以可视方式查看所有的配件和备件进行：衬
套、主轴拉钉、螺母等，如果需要则将其更换。

河南液压刀柄-天津比格斯五金工具(在线咨询)由天津比格斯五金工具贸易有限公司提供。天津比格斯
五金工具贸易有限公司（www.bigckorea.com）是从事“数控刀具,机床配件”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张工。
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