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产品名称 工装板厂 工装板 苏州润来包装制品

公司名称 苏州润来包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区甪直镇长虹南路101号

联系电话  18352411986

产品详情

工装板 分类

木质夹层工装板   PVC工装板    双层旋转工装板    流水线工装板     组装线工装板    
装配线工装板     工位工装板基材

采用进口胶合板及多层板、PVC增强板、一次成型塑料板、胶合板与PVC合成板

工装板表面及底面可粘贴防静电胶皮、金字塔形耐磨胶皮、进口PP耐磨板、耐磨防滑胶皮(普通与防静电
)、防静电高密度海绵等。

工装板结构:   单层与双层

工装板作用：流水线工装板及工位工装板大大降低了劳动强度、提高了生产效率、是自动化生产线不可
缺的输送冶具（可根据您的要求提供各种规格、材料、功能的工装板）

工装板成组技术及特征

根据零件设计和制造的相似性，去分析和处理有关零件系列以及相应的工艺过程，把它们按一定标准划
分为“族”和“组”，并以此为基础去组织中小批量生产，从而扩大生产批量，工装板，使中下批量也
能采用大批量生产所运用的技术，因而可实施全部生产过程的合理化，获得好的经济效益。 特征：从根
本上改变了传统的生产组织方式，生产线工装板，不再以单一产品为生产对象，而是根据若干产品零件
的结构和工艺相似性来组织生产。
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洁净工装板

1.洁净工装板是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工装板后，可使洁净
工作区的风速始终保持在理想范围内。

2.洁净工装板广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域
。垂直单向流超净工装板具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。
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工装板的重要性

方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高1效过滤器，且保证风速；分垂直、水平流形，开放
台式，工装板厂，操行方便；采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态
；可根据工艺要求，双层工装板，本工装板可单台1独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生
产；配装压差表，明确指示高1效过滤器两侧的压差，以便提醒更换高1效过滤器。



工装板厂-工装板-苏州润来包装制品(查看)由苏州润来包装制品有限公司提供。“圆刀包装箱,木箱,注塑
箱,塑料周转箱,工装板,”就选苏州润来包装制品有限公司（www.szrunlai.com），公司位于：苏州市吴中
区甪直镇长虹南路101号，多年来，润来包装坚持为客户提供好的服务，联系人：汤经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润来包装期待成为您的长期合作伙伴！
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