
智能型太阳能路灯控制器（5-10A)

产品名称 智能型太阳能路灯控制器（5-10A)

公司名称 北京信能阳光新能源科技有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:solarone
型号:SPB
额定电压:12、24（V）

公司地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧

联系电话 86-10-13051637286

产品详情

品牌 solarone 型号 SPB
额定电压 12、24（V）

spb太阳能单时段直流路灯控制器

新一代 spb路灯充电控制器提供了更安全、更简易的操作；控制器具有短路保护、反接保护、高质量保证
和最小的维修率。根据这些特点，充电控制器几乎可应用于所有的小功率太阳能发电系统，同时还具有
光控及时控的功能。控制器能够通过脉宽调制(满足蓄电池iu充电曲线)充电、时间控制、温度补偿、深放
电保护，使根据蓄电池工作在最佳的工作状态。

使用了单片机和专用软件，实现了智能优化soc控制
四种工作模式选择—纯光控，光控+定时，通用，调试
过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护



串联式pwm充电主电路，准确放电控制，定时控制精确

工业级芯片， led显示及设置，一键式操作

控制器电路板经过进口apl三防漆处理，防潮性能好

具有直流输出或1hz频闪输出2种输出选择

应用领域：

太阳能直流路灯，太阳能庭院灯、草坪灯，太阳能灯箱、广告牌，太阳能交通警示灯等太阳能照明系统

技术参数表

型 号 spb5a spb10a
额定充电电流 5a 10a

额定负载电流 5a 10a

系统电压 □12v； □24v/12v auto；

过载、短路保护 1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作.

≥3倍额定电流短路保护动作
空载损耗 ≤6 ma

充电回路压降 不大于0.26v
放电回路压降 不大于0.15v

超压保护 17v，×2/24v；

工作温度 工业级：-35℃至+55℃(后缀i)；

提升充电电压 14.6v；×2/24v； (维持时间：10min)（仅当出现过放电时调用）
直充充电电压 14.4v; ×2/24v； (维持时间：10min)

浮充 13.6v; ×2/24v；(维持时间：直至降到充电返回电压动作)
充电返回电压 13.2v； ×2/24v；

温度补偿 -5mv/℃/2v（提升、直充、浮充、充电返回电压补偿）;

欠压电压 12.0v； ×2/24v；

过放电压 11.1v-放电率补偿修正的初始过放电压（空载电压）； ×2/24v；

过放返回电压 12.6v；×2/24v；

控制方式 充电为pwm脉宽调制



安装尺寸及注意事项：

安装孔尺寸：133.5 x 70 (mm)

12v系统：额定工作电压12v，
最大输出功率120w，光电池的额定工作电压17v，控制器的最大输入功率170w

24v系统：额定工作电压24v，
最大输出功率240w，光电池的额定工作电压34v，控制器的最大输入功率340w
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