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产品名称 非固化沥青防水材料价格 非固化沥青防水
苏州壹扬地坪

公司名称 苏州壹扬地坪材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号

联系电话  13451567883

产品详情

质量保证措施：

1、   进入现场的材料必须证l件齐全，非固化沥青防水材料价格，并严格实行抽样检测，严禁不合格的
产品进入施工现场。

2、   涂布在基层表面处理剂必须均匀一致。

3、   卷材的粘接应牢固、无损伤、滑移、翘边、空鼓、皱褶等缺陷。，

4、  
所有操作人员必须持证上岗，非固化沥青防水，应选择有多年防水施工经验的工人进行现场施工。

5、  防水施工管理人员必须在现场跟班作业，非固化沥青防水材料，如有问题及时解决。

基层要求:

1防水基层必须平整牢固，非固化沥青防水涂料，不得有突出的尖角，凹坑和表面起砂现象，表面应清洁
干燥，转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。

2基层含水率要无明水珠即可。

3防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。
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防水系统最l大特点是混凝土直接浇筑在卷材粘结面上，卷材面层特i制胶层和浇筑混凝土浆体形成永i久
结合体，主要适用于各种地下洞库、隧道、地铁、市政建设等防水抗渗工程。其中以高密度聚乙烯（HD
PE）自粘胶膜防水卷材最l具代表性。HDPE是以特i制的高密度热塑性聚乙烯膜为防水卷材，具有粘接强
度高、耐水性好、优异的耐久性等特点。
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非固化沥青防水材料价格-非固化沥青防水-苏州壹扬地坪(查看)由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。非固
化沥青防水材料价格-非固化沥青防水-苏州壹扬地坪(查看)是苏州壹扬地坪材料有限公司（www.szyzzzs.tz
1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：张总。同时本公司（www.hydisg.com）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢
迎来电咨询。
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