
夹子装配机 奥嘉 夹子装配机订做

产品名称 夹子装配机 奥嘉 夹子装配机订做

公司名称 东莞市奥嘉印刷机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安沙头社区358省道856号

联系电话  13929467651

产品详情

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，夹子装配机订做，中国机械装备名镇---广东东莞长
安，夹子装配机，由业内zishen专业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周
边设备的设计、研发、生产和销售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，
同时，致力于为客户提供最jia印刷自动化整体解决方案。我们的产品均严格按照科学合理的程序化生产
，有力地保证了产品的统一性及稳定性。   丝印机厂家分析我国丝网印刷业起步较晚。现代丝网印刷技
术的开发和应用始于上世纪80年代初期。进入90年代后，随着工业经济的增长，网印业得到相应的发展
。据调查，丝网印刷厂对油墨的年均消耗量约为782千克。全国网印油墨的年消耗总量为2万余吨(含织物
印花浆)，其中约55%为进口网印油墨，这是因为：一是国产油墨品种少、产量低，夹子装配机厂，无法
满足用户要求；二是部分g档国产油墨的质量尚不稳定。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销
售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，致力于为客户提供最jia印
刷自动化整体解决方案。

一、机器通电后，控制面板无显示

故障原因：1、电源未接好或接触不良    2、熔断器烧断    3、电源指示灯损坏     4、变压器损坏

二、控制面板有显示，但机器不能运行 故障原因：1、面板开关坏  2、转换开关坏  3、脚踏开关坏
4、气量调节阀未打开  5、刮、覆墨方向与网版升降汽缸上感应开关，其中任何一个感应不到或损坏。
6、急停自锁开关处于自锁状态   7、IC集成块损坏



东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，由业内zishen专
业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备的设计、研发、生产和销
售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，致力于为客户提供最jia印
刷自动化整体解决方案。我们的产品均严格按照科学合理的程序化生产，有力地保证了产品的统一性及
稳定性。

丝印机厂家介绍丝网印刷是除空气和水以外，夹子装配机定做，在所有材料和不同形状表面的承印物上
都能进行印刷的印刷方式，而且印刷墨层厚度可达到60微米，是凹印墨层厚度的4倍。在丝网印刷中油墨
始终占有重要地位，它不仅决定网印品的质量，而且还影响网印速度。但丝网印刷油墨的品种繁多，油
墨系统十分复杂，且普遍存在一个共同的问题——油墨的固化干燥问题。而紫外线光辐射固化油墨和电
子束固化油墨便成为网印油墨中具有较大市场发展潜力的两类油墨。

夹子装配机-奥嘉-夹子装配机订做由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。“尺子包装机,套尺包装,学生尺
子包装,文具尺包装机械”就选东莞市奥嘉印刷机械有限公司（www.aj186.com），公司位于：东莞市长安
沙头社区358省道856号，多年来，奥嘉坚持为客户提供好的服务，联系人：丁先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥嘉期待成为您的长期合作伙伴！
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