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产品详情

不锈钢字制作流程

1、不锈钢字的切割

包络框通常是直接切割成型的，可以采用等离子切割、线切割、激光切割、水切割等加工方式一次性切
割成型。

2、不锈钢字的围边加工

不锈钢字围边的工作量比较大，因为不锈钢材质相对其他铝及铁皮而言更硬，在折成一定角度的时候就
需要进行开槽，以保证这个角度能够折的棱角分明，美观，同时也保证围边的不锈钢和面板能精密贴合
。

3、不锈钢字的围边焊接

焊接可以通过锡焊、亚弧焊、点焊等方式将包络框焊接到不锈钢围边上，这个过程都是靠手工完成，自
动焊接的设备太贵了，而且竖缝自动的焊接不了。点焊做出来稍微漂亮，也有用锡焊的，锡焊焊好后需
要做抛光电镀处理，围边看起来才会光亮。点焊做去来就相对干净利索点。不过要掌握这些焊接技术还
是有点麻烦，请一个有经验的师傅。

4、不锈钢字的打磨抛光

焊接好后要进行打磨去毛刺处理，表面抛光，增加其亮度和质感。如果想做的再漂亮点，就需要进行抛
光电镀，现在很多广告制作厂都拥有抛光机，主要是做不锈钢字打磨抛光处理。抛光处理结束后，如果
还想效果再漂亮点，亚克力平面灯箱字，就需要进行电镀处理。

制作发光字时要注意什么小细节



筹划工作。在制造发光字时，需求用到自动冲孔机床进行数控冲孔加工，激光切割发光字字型表面，焊
接立体字边，焊接字边和烤漆字的做法相同。打磨好发光字的边角，确保不要有毛刺，烤漆处理完后，
用做好的每颗灯用橡胶套做好防水处理的连接好的灯串，这些都是需求筹划的。

接下来，关注线路，连线。有依然制造好并连线的防水灯串，每串有预留的线头，通常红颜色的接到电
源的正极，黑色的线头接到专用电源的负极，电源对照好安放在防水电源箱中。

而后即是要关注防水。由于字是外露的，萍乡灯箱字，要求运用防水型的光源，亚克力吸塑灯箱字，防
水，节能、平安：众如周知，发光字的功率小，耗电量低。由于输送电压低，因此愈加平安。由于咱们
使用的光源外发光字光源是防水的，因此，在下 雨等天色里可正常运用，而不用去忧心会烧坏。

还要关注平均，冲孔发光字是装单颗灯上去，关注运用同样同样批次，同样颜色的光源，保证光源的发
光平均和颜色的统一光源安装，关注干净干净，始末几个工序后，灯箱字价格，冲孔板上面会有很多的
尘埃，关注干净，插灯：把钻好的孔整理干净，逐一放灯。

对照后关注安装检验，检验，测试老化：把全部的连好之后，检验处理不亮的，而后进行老化测试48小
时。在安装时要关注线路的排布，防止线路在外边。

亚克力发光字特性：

1.极佳透明度，无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上，常常应用亚克力发光字和金属激光切割等技
术。

2.优良的耐候性，对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变
， 抗老化性能好，在室外也能安心使用；

3.亚克力发光字加工性能良好，既适合机械加工又易热成型，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印
或真空镀膜；

4.优异的综合性能，压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样
化的选择，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜，广告策划常常应用亚克力发光字和金
属激光切割等技术。

5.亚克力发光字无毒，即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体。

萍乡灯箱字-诚信科技树脂发光字厂-亚克力平面灯箱字由南昌市西湖区诚信广告材料经营部提供。南昌
市西湖区诚信广告材料经营部（www.cxkjgg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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