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产品名称 智能接触网检测仪价格 湖北接触网测量仪
海特测控

公司名称 襄阳海特测控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦
13层

联系电话  18307109917

产品详情

激光接触网检测仪充电和备用电池使用说明

1、充电

（1）使用 220V、50Hz 的交流电源充电。

（2）将电池放置在充电器上，接通电源，红灯亮即开始充电。

（3）充电时间为 6－8 小时，铁路专用接触网测量仪，当指示灯变为绿色时即表示电池已充满。充电器
具有保护功能，不会过充，但我们仍建议您按用户手册标明的充电时间充电。

2、备用电池的使用

主机内电池缺电时，首先停止测量并关掉主机，然后将充电完成后的备用电池

放在测量架上的电池连接处直接为主机供电，开机继续进行测量操作。

 

接触网专用激光测量仪是电气化铁路接触网几何参数测量的专用仪器。本仪器系采用红光半导体激光器
和相位脉冲技术，可对接触网的导高、拉出值、定位坡度、锚段关节、线岔、超高、轨距和红线等30多
个参数进行快速测量。并在同一屏幕中实时测量数据，避免了来回切换界面的繁琐操作，湖北接触网测



量仪，使得整个瞄准和测量过程更加方便迅速。可以在白天、夜晚、刮风、有雾天对接触网的几何参数
进行快速准确测量。

接触角并不复杂，通俗的说，就是液滴在固体表面自然形成的半圆形态相对于固体平面的外切线。接触
角的应用非常广泛，甚至可以说涉及到身边的每个细节，激光接触网测量仪价格，比如我们希望汽车玻
璃上不沾雨水、但反之我们希望汽车钢板上的油漆永不脱落。其他比如和蔬菜叶面、涂料和内外墙面、
绝缘油和绝缘材料、纳米材料表面改性等等，从教学科研、工农业生产到日常生活，智能接触网检测仪
价格，举不胜举。 

接触角测量仪注意事项： 

1.测接触角时，要将旋转式样品台拆下来，在静滴法式样品台上测量。 

2.针对被测材料表面的面积选择不同量程的微量进样器 

3.测滚动角时，要将点击开关开启。 

4.测量结束后要将摄像系统盖好，将点击开关关闭，光源关上，关闭计算机，系统断电。 

 

智能接触网检测仪价格-湖北接触网测量仪-海特测控(查看)由襄阳海特测控技术有限公司提供。襄阳海特
测控技术有限公司（www.xyhtck.com）为客户提供“轨道线路监测类,铁路器材类,线路维护设备类”等业
务，公司拥有“轨道线路监测类,铁路器材类,线路维护设备类”等品牌。专注于电子测量仪器等行业，在
湖北 襄樊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邹永萍。同时本公司（www.xygjc.cn）还是从事山东
数显轨距尺，江苏万能轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。
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