
深圳办理IP防护等级测试，深圳IP防护等级测试机构

产品名称 深圳办理IP防护等级测试，深圳IP防护等级测试
机构

公司名称 国瑞中安集团CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123734926 18123734926

产品详情

添加微信或者直接来电咨询 

我司可以测试IP防护等级测试实验，有相关产品需要做防尘防水实验报告可以直接咨询我司工作人员，
下面随着小编一起来看看IP防护等级测试相关情况吧！外壳防护等级（IP代码）是将产品依其防尘、防
止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到产品
内部之带电部分，以免触电。IP防护等级一般是由两个数字所组成，第一个数字表示产品防尘、防止外
物侵入的等级；第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大，表示其防护等级越高。
外壳防护等级（IP代码）示例：IPXX。防尘实验检测项目能力范围：IP1—IP6防水实验检测项目能力范
围：IP1-IP8对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防尘测试要求，在国际上不论是IEC、ML或ETSI以
及SAE均有制订相对应的测试要求。用于检测电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中
防止砂尘进入密封件和外壳的试验，确定空气中悬浮的沙尘对产品的影响的试验方法。IP等级系统提供
了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧
洲国家的认可，并在IEC529（BSEN 60529：1992）外包装防护等级（IPcode）中宣布。我司是国内第三方
检测认证机构，从事产品检测、技术咨询、产品认证服务综合性的第三方机构，拥有CNAS、CMA资质
。可靠性测试是指产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的能力。如您有相关产品需要做I
P防护等级测试，可以直接咨询我司工作人员，获得详细的费用报价与周期等信息！
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