
高能离子除臭设备使用说明书

产品名称 高能离子除臭设备使用说明书

公司名称 江苏禄景环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:禄景
型号:HJLZ
产地:江苏宜兴

公司地址 宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴环保城30幢
117室

联系电话  18915391031

产品详情

 一、概述      绿色、环保、高效HJLZ-500系列高能离子空气净化系统是新一代空气净化技术----高
能离子技术，实现了真正意义上的可“人、机 共处”的高效空气净化。它集祛除装修污染（如甲醛、TV
OC等有害气体）、杀菌、除烟雾、防尘、脱臭于一身，杀菌无死角，而且不产生任何有害 残留物，无
二次污染，是当今世上较理想的新一代空气净化系统之一。该系统适应一切需要、杀菌、净化的室内空
间。 二、产品简介      在电场作用下，高能离子发生器产生大量的α粒子，α粒子与空气中的氧分
子进行碰撞而形成正、负氧离子群。正氧离子具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧 化、分解甲硫醇
、氨、硫化氢、甲醛等污染因子，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时，负氧离子能破坏
空气中细菌的生存环境，降低室内细菌浓 度，带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自
重沉降下来，从而清除空气中的悬浮胶体、香烟烟雾，达到净化空气的目的，净化效果达到欧洲一号标
准。 

【特点】 1、运行程序化、智能化，可连续运行或间断式运行；
2、不产生臭氧，对呼吸系统无刺激；对管道及设备无腐蚀性，并对仪器仪表有保护作用；
3、离子浓度可控；可根据治理对象的需求升级；
4、离子风直接覆盖在污染源表面与污染物充分反应，因此减少换气次数，降低能耗；
5、设备可依附于通风系统上，不需要占用空间场地；
6、智能运行、操作维护简单，零配件更换方便，无需专人值守；
7、采用全优质部件，设备寿命长（离子管使用寿命2万小时以上，主体设备使用年限15年以上）。 8、H
JLZ-500系列高能离子空气净化系统可以方便的安装在中央空调通风管道中，安装简洁，适用于已建、在
建的中央空调通风系统，安全性强，并且风阻系数基本为零。每台可涵盖800立方米的空间。 

三、独特优势 1、主动。与被动式吸附过滤的净化方式不同的是高能离子技术所产生的多种净化因子以
离子状遍布在整个房间，迅速分解各种有害污染，不留死角，保证对房间内的每个角落彻底净化。
2、全面。高能离子技术可以祛除化学污染，生物污，物理污染，实现了完美的全面净化。 3、
可靠。经国内外多家客商的试用其寿命长,正、负离子量大等特出优点。用户满意率达100％。 4、彻底。
高能离子技术所产生的多种净化因子具有氧化性，通过与空气中的各种污染物质发生反应，最终生成水



和二氧化碳，无任何残留及二次污染。保证您在健康的环境中对空气污染的治理。 5、安全。臭氧释放
量低于0.03PPM，实现了真正意义上的可人、机共处。符合现今世界上最严格的臭氧排量要求。 6、方便
。LZ系列高能离子空气净化系统安装方便，适用于各种已建与在建的楼宇，无需更改原有的建筑空间与
设备。空气净化系统在使用期间无需清洗维护，无需更换配件，并且操作简单。 7、经济。吸附过滤式
空气净化器往往需要定期的维护，并且要频繁的更换过滤层，成本较高。AY系列高能离子空气净化系统
具有20000小时的连续工作能力，在此期间无需换件，无需维修。 8、节能。LZ系列高能离子空气净化系
统功率很低，符合建筑节能要求，并且由于其零风阻的独特设计，使得在使用的过程中不产生任何能量

                                           消耗。 
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