
吉林锌合金压铸 锌合金压铸厂家 永骏杰

产品名称 吉林锌合金压铸 锌合金压铸厂家 永骏杰

公司名称 天津市永骏杰机械零部件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海县沿庄镇东禅房村北300米处

联系电话  13602005229

产品详情

天津市永骏杰机械零部件有限公司，是一家专业提供铝合金压铸和锌合金压铸以及各种金属冲压制品的
企业。

铝合金氧化色一般有自然色，天蓝色

1. 阳极氧化是在高压条件下进行的电化学反应过程;导电氧化不需要电，只需要浸泡在药中，它是一种
纯化学反应。

2. 阳极氧化需要很长时间，通常几十分钟，而导电氧化只需几十秒。

3.阳极氧化产生的膜厚度从几微米到几十微米不等，膜的硬度和耐磨性都很好，而导电氧化产生的膜厚
度只有0.01到0.15微米。耐磨性不是很好，锌合金压铸厂家，但它可以导电和耐大气腐蚀，这是它的优点
。

4. 氧化膜本来是不导电的，但因为氧化产生的导电膜很薄，吉林锌合金压铸，所以它是导电的⋯⋯

天津市永骏杰机械零部件有限公司，是一家专业提供铝合金压铸和锌合金压铸以及各种金属冲压制品的
企业。

铝铸件的磨光处理及使用效果？



铝铸件在进行使用时对多种化学浸涂法都可用来获得装饰性的耐蚀涂层。铝铸件能进一步涂漆，也能不
涂漆。要求具有耐磨性时，单用化学处理是不够的，但可作为涂漆前的预处理。表面上多余的化学溶液
可用清水冲洗掉，然后布擦干或用自然干燥。如果铝铸件还要涂漆，要尽快完成并尽可能不沾污铝铸件
。采用合适的底漆时，铝铸件也可以象其它材料一样很容易地上珐琅、涂漆和喷清漆。

铝铸件表面的载化物薄膜有耐蚀作用，所以在许多用途中，都不需要进一步处理。一些机械方法，举个
例子说，把铝铸件与所选定的磨料及抛光剂装在滚筒中进行滚磨，能获得好的光洁表面。抛光可使铸件
表面光洁并具有反射能力，但是效果在   程度上取决于合金类型及铸件铝的硬度。喷丸能获得无泽表面
，使用钢丝刷则获得平整的无泽表面。电镀、涂漆及阳极处理等一些处理方法可以改善防蚀能力，并使
零件外表美观。

铸造工艺生产成型的铝铸件，还要经过磨光处理，在这过程中，很容易因为技术或其他原因，使得产品
有黑斑出现。铸件的脱模剂造成的，在唾沫过程中用多了脱模剂，产品上有黑斑出现了。这主要是因为
脱模剂中的有机物质会在温度的作用下发生反应，将铝还原成碳元素和有机分子聚合物，两者相一结合
明显的表象是黑斑了。因此，要控制好脱模剂的使用量，锌合金压铸加工，只要使产品顺利脱模可以了
。
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      压铸件做阳氧化处理虽说能提高耐腐蚀性能，锌合金压铸公司，但是锌合金压铸件不像纯铝
，纯铝做阳氧化处理效果是好的，但是锌合金压铸件做阳氧化处理的效果会不好。由于阳氧化处理成本
高，没有特殊的性能需求是不会选择做阳氧化处理的，所以整个压铸行业相对阳氧化的表面处理技术不
成熟，做出的锌合金压铸件良品率低，阳氧化处理也是个繁琐的过程，所以锌合金压铸厂是不建议做氧
化处理。

吉林锌合金压铸-锌合金压铸厂家-永骏杰(推荐商家)由天津市永骏杰机械零部件有限公司提供。天津市
永骏杰机械零部件有限公司（www.tjyjjjx.com）位于天津市静海县沿庄镇东禅房村北300米处。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前永骏杰在紧固件中享有良好的声誉。永骏杰取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永骏杰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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