
黄石活性炭滤料填充壳滤壳

产品名称 黄石活性炭滤料填充壳滤壳

公司名称 广州金琢人水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区

联系电话  13500004467

产品详情

广州金琢人水处理设备有限公司是从事水处理设备，耗材的专业公司。我司为美国滨特尔公司授权代理
商，成立于2003年，本着专业，诚信的宗旨为需要水处理设备的公司、家庭提供优质，价格合理的专业
放心服务。我司一直坚持引进国外的先进经验，追求实用和不断创新，而且我司的高级工程师曾多次接
受美国及香港等地的专业技术培训。对难度高的水处理设备，设计、安装有独到之处。 多年来，我司致
力于为发展国内业务，真诚与上海、苏州、中山、东莞和深圳等几家大型设备生产厂家合作......

滤袋式过滤器要正确打开过滤后的滤机上盖警告：不要在袋式过滤机内有压力的情况下开盖，否则剩留
液体可能喷出，并造成液体流失和人员伤害。因此请严格按以下顺序操作：1.闭输入阀；出口处有压力
时，关闭输出阀。2.确认排气阀所接管道已被接到安全处或吸料口后（在过滤有毒有腐蚀液体时尤须注
意），再打开排气阀，活性炭滤料填充壳，防止液体对工作人员及周围环境造成伤害和污染。3.检查压
力表，确定内部压力为0，此时袋式过滤机应已与管道系统分开。4.有排泄阀的，确认排泄液接到回收处
，打开排泄阀；待袋式过滤机中的剩留液体经排泄阀流尽，关闭排泄阀。此排放工作可配合加压方式完
成（请参考加压排放过程）。5.拧开上盖吊帽，提起上盖，多袋滤机需转过一定角度。

决定耐高温滤袋质量的两个方面：

一是除尘布的质量，如耐高温性能，过滤精度，透气量等。

二是袋子的制作加工，差的做工会导致漏粉的现象发生。无纺布除尘袋，微孔分布均匀，密度好，透气
量大，过滤精度可达4微米以内，且表面经过烧毛，压光，热定型的工艺处理，防止纤维脱落造成二次污
染。
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广州金琢人水处理设备有限公司是从事水处理设备，耗材的专业公司。我司为美国滨特尔公司授权代理
商。我司成立于2003年，本着专业，诚信的宗旨为需要水处理设备的公司，家庭提供优质，价格合理的
专业放心服务。

滨特尔液体过滤滤袋安装在滨特尔进口的过滤滤壳中。滤袋过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便
灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤器是一种压力式过滤装置，主要
有过滤筒体，过滤筒盖，网篮，滤袋，压力表，排污阀等主要部件组成，滤液由过滤机外壳的旁侧入口
管流入滤袋，滤袋本身是装置在网篮内，液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质
颗粒被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便，过滤基本无物料消耗。

滨特尔滤袋有效地去除液体中不同大小的颗粒物，从而达到液体过滤、净化、分离、回收的目的，更换
滤袋或清洗滤袋后可继续使用。

广泛应用在：化学品，精炼，食品饮料，涂料，油漆，油墨，电子，化工，LED，光学，医药，电镀，
反渗透前置等行业。

广州金琢人水处理设备有限公司愿为您提供低成本，高效率的过滤解决方案。

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔滤芯的总代理。公司成立于2003年。有多年的专业经验。
公司是专业从事水处理设备.开发.设计.安装.服务维修的高新技术企业。现在经美国滨特尔授权代理供应
优质滨特尔滤袋。

广州金琢人水处理设备有限公司供应的袋式除尘器的优点：

1、除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。

2、使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附
近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即"袋房"。

3、结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少(与电除尘器比较而言)，维护方便。

所以，袋式除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等

黄石活性炭滤料填充壳滤壳由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处理设备有限公司（j
zrscl.1688.com）是广东 广州 ,生活饮用水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在金琢人领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金琢人更
加美好的未来。
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