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产品名称 数码印花机 虹彩数码印花机 宁波印花机

公司名称 东莞市虹彩数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号

联系电话  13560893880

产品详情

跑台数码直喷印花机日常维护的要点

日常保养是很多设备都需要做的事情，跑台数码直喷印花机也是如此，日常保养维护可以延长跑台数码
直喷印花机的使用寿命和生产效率提高。但是日常维护的时候需要注意下事情：

（1）不要将喷头从跑台数码直喷印花机上拆下并单独放置，尤其是在高温低湿形状下。假设长时间放置
，墨水中所含的水分会逐渐蒸发，枯槁的墨水将招致喷嘴阻塞。假设喷嘴已出现阻塞，应中止清洗操作
。若清洗达不到目的，则改换新的喷头。

（2）避免用手指和工具碰撞喷嘴面，以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气
、不要将汗、油、药品（酒精）等沾到喷嘴上，惹起墨水的成分、黏度的变化，构成墨水凝结阻塞。不
要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。

（3）不要在跑台数码直喷印花机处于打印进程中关闭电源。可先将电源切断，印花机厂家，当喷头盖后
方可关闭电源，之后拔下跑台数码直喷印花机插头。无法执行盖操作，喷嘴流露干空气中会招致墨水枯
槁。

影响跑台数码直喷印花机印制效果的因素有哪些

用过跑台数码直喷印花机一段时间后，可能会出现打印出来的画面出现色条等情况，一般引起此类问题
的原因都是“喷头阻塞”。所以在了解喷头堵塞的原因后，更有助于更好地理解跑台数码直喷印花机和
提高打印的画面质量。

跑台数码直喷印花机喷头的原理颇有些像日常经常使用的打气筒，压电晶体作为喷头核心部件，就像是
打气筒铁杆。当你发现打不出气时，印花机价格，不外乎两个原因：气路不通或打气筒铁杆不起作用。
喷头当然要比打气筒复杂得多，所以“堵塞”的原因也是各种各样，数码印花机，大致有以下几种情况
：



1、墨水在喷头积累到一定程度后在外面堵塞喷孔，这是常见的堵塞方式。因墨水中溶剂须挥发到空气中
才可使画面变干，墨水是一种易挥发性的液体，舟山印花机，易在空气中晰出固体物。喷孔在向布料喷
画时，会在周围残留部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后会慢慢使喷孔变小甚至堵塞喷孔。好在喷孔
在外部易清理干净。

2、压电晶体损坏：表现为喷头喷不出墨水。通常压电喷头可用约一年时间，在工作量很大的工厂可能还
用不到一年。

3、压电晶体疲劳损坏：现象是喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时“堵塞”现象明显，
此时的方法是为跑台数码直喷印花机更换一个新喷头。

什么面料可以用数码直喷印花机印花？其实所有的面料都可以数码直喷印花机印花，只是各种面料所用
的墨水不一样，不同的面料对应不同的印花墨水。其实很多人都想有一种机器能同时喷印所有的面料，
也就是一种墨水可以针对所有面料，颜色好、色牢度好。但是现在市场上还没有一种墨水能喷印所有面
料的，所以也没有一台数码直喷印花机在不换墨水的情况下可以喷印所有面料。这时候可能会有人问，
那我可以用一台数码直喷印花机在喷不同面料情况下换不同的墨水就可以啦，这种作法我们是不建议的
，因为换墨水很容易损坏喷头，一个喷头至少都要2000元，这种成本是有点大的。

在纺织品数码印花中，数码直喷印花机的大量喷头确保了打印出高质量的花型设计和快速的生产速度。
然而，由于喷头太靠近织物，有一些面料不能用于数码印花。例如，有一些脱线的织物会与喷头接触，
造成损坏。

数码印花机-虹彩数码印花机-宁波印花机由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。“导带数码印花机,皮革
数码印花机,服装数码印花机,T恤数码印花”就选东莞市虹彩数码科技有限公司（dghcsmkj.com），公司
位于：东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号，多年来，虹彩数码坚持为客户提供好的服务，联
系人：袁生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。虹彩数码期待成为您的长期合作伙
伴！
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