
MX2.54胶壳 MX2.54胶壳厂家 捷友连接器环保

产品名称 MX2.54胶壳 MX2.54胶壳厂家 捷友连接器环保

公司名称 东莞市捷友连接器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201

联系电话 13902692425 13902692425

产品详情

电MX2.54胶壳的分类

MX2.54胶壳常用的分类方法是： 按外形分：圆形电连接器、矩形电连接器、条形连接器等。圆形电连
接器由于自身结构的特点在军事装备上（航空、航天）用量很大。矩形电连接器由于其结构简单更多的
是用于电子设备的印制线路板上。    

按结构分： 按连接方式：螺纹连接、卡口（快速）连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接等。  

按接触体端接形式：压接，焊接，绕接；螺钉（帽）固定；    

按环境保护分：耐环境电连接器和普通电连接器。    

按用途分：射频电MX2.54胶壳、密封电连接器（玻璃封焊）、高温电连接器、自动脱落分离电连接器、
滤波电连接器、复合材料电连接器、机场电源电连接器。

电MX2.54胶壳环境参数的选择

电MX2.54胶壳环境参数的选择：应根据电连接器及其组件工作环境（如温度、湿度、气压、温度冲击、
辐射、冲击、振动、密封等），选用能耐上述环境的电连接器。如汽车连接器一般使用环境温度范围为5
5-125摄氏度。超出上述范围有特殊要求的，应该再研发新品等。因在高温下会引起大多数绝缘材料的破
坏，且是不可逆的。会使得绝缘电阻降低，增加吸湿量。还会使金属壳体加速镀层氧化变质。极低温温
度下，可能会引起超绝缘体起层的裂纹。如用于其他的防水连接器等，那么可选用密封电MX2.54胶壳。



MX2.54胶壳优势

MX2.54胶壳的种种优势，让它在生活中的应用领域不断扩展，也展现了不一样的作用，为我们的生活带
来的便利，也是不可低估的，那么连接器究竟具备哪些优势呢？

首先，连接器的桥梁作用和它的便捷性。连接器的连接作用，改变了全局的过大空间的间隔劣势，连接
了大空间的结合，从而实现了立体面之间的连接，实现平面的统一，这是插接件的优势，简小、方便。

其次，连接器简小、精悍，一旦发现有连接问题，其便于维修和更换；并且连接器的升级速度快，可以
实现内部元件的整修和替换，这对于整个工程的成本节约和安全保证，有了更加重要的意义。再次，便
于维修和升级速度快。

最后，MX2.54胶壳的设计灵活，也是我们选择它的主要标准之一，连接器的设计精小、易安装、容易拆
除，并且保证了它的安全性和完整性，这深刻体现了浓缩就是精华的经典理论。
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