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产品名称 带脚针母端子价格 带脚针母端子
捷友连接器质美价惠

公司名称 东莞市捷友连接器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201

联系电话 13902692425 13902692425

产品详情

带脚针母端子壳体化学镀镍

它利用还原剂的方法在零件上沉积镍而获覆盖层。不用电、均镀能力好，适用于形状复杂、具有深槽、
深孔的零件。化学镀镍层结合力好，其光亮度、硬度、耐磨、耐腐蚀性好。但成本较高，一般仅用于特
殊要求的连接器壳体和某些附件上。

带脚针母端子化学镀镍的常见缺陷是镀层气泡、掉皮、有麻点、发暗、镀不上或局部镀不上等。其产生
的原因是镀前处理不良，温度波动大，汽车停留在镀件表面，镀液被污染等。

电带脚针母端子的外观质量检验的关键要点

捷优电子认为：在电带脚针母端子所有的检验项目中，连接器外观检验的难度很大，工作量很大大，作
为电连接器的检验人员，要准确判别电连接器外观质量优劣和剔除各种外观缺陷的零件和成品，必须熟
悉掌握电连接器的设计结构要点，选用的材料和两件的制造工艺，要熟知各种外观缺陷的产生原因和判
断标准。在电带脚针母端子外观质量方面，至今尚无能用于SMT表面贴装板那样的自动光学识别系统，
可实际用于生产现场检验。

互连器件的作用和定位

互连器件是电子、电器系统中将导线、电缆及元器件相互实现电连接的基础元件。互连器件可分为连接



器，线束和电路板等几种类型，其中连接器及其组件（线束）是实现电路快速接通和断开的元件，是一
种可逆电连接方式。而电路板是将各种分立元件通过焊接形式固定电路的基板，与电连接器、线束相比
，电路板是一种不可逆电连接方式。以广为使用的电脑为例：主机内部电源、主板、CPU、内存、硬板
的连接，主机和显示器、键盘、鼠标、打印机、移动硬盘的连接。使用了各种连接器、线束和电路板。
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