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产品名称 废气处理设备厂家 芜湖废气处理设备
鑫光防腐设备

公司名称 芜湖鑫光防腐设备有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28
号

联系电话  13805539826

产品详情

油烟旱烟净化器的特点
油烟旱烟净化器系统处理效率高达96%以上，远高于国家环保制定的65%-85%的处理效率，符合国家环境
保护局严格的技术标准。光解油烟净化系统净化后的油烟排放浓度.5mg/m3，远优于国家制定的高允许排
放浓度不得高于2.0mg/m3，芜湖废气处理设备，并且随着公司后续研发的跟进，这些指标将进一步提升
。光解油烟净化系统安装在油烟罩内部的油烟入口处，油烟在通过烟罩的过程中96%以上已经被光解氧
化，有效避免油烟进入烟道，从而防止因油烟残留物在烟道内的积淤遇到明火而引起火灾。传统的油烟
净化装置，其整套设备通常安装在烟道风管的尾端，仅能处理到达尾端的烟气，只占烟气总量的30%，
而剩余的70%的油烟都沉积在烟道内，遗留了严重的火灾隐患。

油烟旱烟净化器如何运行
油烟旱烟净化器系统无需耗水和清洁剂，与排风系统同步运行，有效减少厨房油烟处理环节中的资源投
入，从而降低处理成本，达到节能效果；而传统动烟罩每小时需要消耗大量水、电资源，且需要一定的
化学清洁剂协助净化；目前比较流行的高压静电净化设备也需要消耗高达数千瓦时的电能。故光解油烟
净化系统可节约更多能源。光解油烟净七系统由于在前段就已分解了96%以上的油烟，所以在很大程度
上降低了排风系统的油烟附着，工业废气处理设备，也就意味着可以通过使用更低功率的排风系统，为
您节省更多能源降低运行成本。

水泥工业废气处理

1、水泥工业废气的来源及特点

在水泥工业生产过程的各个生产环节中，诸如水泥生产原料石灰石的开采和破碎；原料的运输、均化、
储存；水泥成品的包装、储存、运输等环节；水泥物料的烘干、原料及成品的粉磨、水泥熟料的煅烧等
过程，废气处理设备公司，都将产生大量的含尘废气。

2、水泥工业废气的治理技术



3、煅烧工艺废气治理技术：

增湿塔-电除尘器系统  该法是利用增湿塔，将煅烧生产中的废气（如各种干法回转窑产生的废气）在增
湿塔中与塔内雾状水滴接触而进行调质，在增湿的同时使烟气降温，废气处理设备厂家，以使烟气可适
应于电除尘器的操作条件。经过增湿塔的废气，进入电除尘器处理后排空。

空气冷却器-袋式除尘器系统
该法是烟气通过直列钢管空气冷却器而被冷却降温，降温后的烟气经过袋式除尘器而被净化。

废气处理设备厂家-芜湖废气处理设备-鑫光防腐设备(查看)由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖
鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxinguang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业
内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服
人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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