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产品详情

装修后最后悔的事

1、没有保留水电图

水电改造做完之后，要保留水电图纸或者拍照记录，后期如果要在墙上打孔的话就可以避免碰到墙上的
水电线。水路电路一旦结束就会被掩藏，如果忘记了位置，在墙上钉钉子或者钻孔都是一件很危险的事
，所以水电结束后可以拍照保存或保留布线图。有些人可能觉得这个没有必要，装修完了之后也许你大
概能记得，但是时间长了，这些隐蔽工程就会完全记不得，所以这是很总要的一步。

2、墙面防水没做好

装修完可以让你难受的事情有很多，但都是用了才知道，看着就让你很难受的只有一个——受潮、发霉
、脱皮的墙面，而且防水处理得不好水可能会渗透楼板，引起邻里之间的矛盾。这种情况在顶楼和没做
好防水的卫生间尤其多见，坏了没有别的办法，只能铲了/砸了重装。防水一定是一个不能忽视的装修问
题。

3、卫生死角太多

卫生死角大部分都存在各种家具附近，比如沙发下面，床下，办公室装潢，衣柜顶，浴缸四周，所以比
较好的办法就是在选购家具时不留卫生死角，下要紧挨着地面，上要到顶，中间直接贴墙，打扫也会很
方便。

4、储物空间太小

有些自装的朋友，在房子装修好了之后，在使用的过程会发现东西放哪都不合适，没有地方放，这就是
在装修中忽略了储物空间的5、没做户型设计

有些朋友可能不会在意这个问题，但是其实这个问题其实影响的是整个房子在装修完成之后的使用，客



厅的通风视野，家具的摆放，隐私的保护，镜湖区装潢，干湿分区等。进行优化了之后不能说所有的问
题都能解决，但至少可以减少降低这种问题。

装修前应该做的事

1.开门见厅，装柜子，装隔断现在大多数的户型都属于进门见厅（客/餐厅）的建筑格局，如果您家也是
这样，且墙体刚好留空，那么一定要先打柜子，安置一家人的鞋、帽、包等物品，进出门也会变得井然
有序。大门正对墙体且过道空间狭小，安装这种薄款鞋柜最实用，不占过道的同时，也能方便的换鞋。

2.采光差。选择浅色装修，不做吊顶。如果家里采光较差，首先选择的方法其实是扩宽窗户引入更多的
自然光进入室内。但是，如今的商品房，装潢公司，一般是不会允许你这样操作的。所以我们只能退而
求其次，从内部解决这个问题，首先大面积的采用浅色系作为室内填充，造成视觉上的扩张感。

3.风水不好。设隔断，更改朝向。大门正对卧室门、厨房门、卫生间门，破坏隐私、漏财、影响家人身
体健康，如果你家正好踩中其一二，只要在 两个门中间设置格挡便可化解 。如果你实在是不喜欢隔断这
种设计，也可以考虑改变门的朝向，但是需要注意的是在主体拆改的时候就要计划好，不然硬装完了，
再想改，那就不是一般的麻烦了。

1、适宜温度首先，冬天气候比较特殊，室内和室外的温差特别大，而且空气干燥、再加上热胀冷缩等等
原因，所以冬天装修时装修材料的质量问题可以比平时更快的显现出来，一般一个月左右，如果装修材
料有干裂、发霉、或是其他问题的话就可以及时发现，让装修师傅进行处理。室内温度保持在15℃以上
。温度低于15℃时，应停止墙顶面石膏、腻子找平作业；低于8℃时，停止油漆、涂料施工；低于5℃时
，就应该停止墙地面水泥沙浆找平及墙地砖的铺贴施工。

2、适宜湿度室内湿度保持在25%-40%区间。

当室内湿度低于25%时，须通过放置水盆或水桶的方式，增加室内湿度；

当室内湿度高于40%，须加强室内通风，减少室内湿度，别墅装潢，以保障冬季湿作业部分的施工质量
。

3、适当通风室内通风要求，在保证室内温度的前提下要自然通风，但一定要避免强烈的空气对流。

采用中央空调供暖施工的现场，应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风。

油漆涂刷施工时应加强通风、避免有害气体的聚集，注意向室外排放。

4、粉尘控制粉尘控制，在易产生粉尘的施工过程中，应加强空气湿度、增加清扫次数。

耘艺装饰公司(图)-别墅装潢-镜湖区装潢由芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司提供。芜湖市耘艺装饰设计



工程有限公司（www.whyyzs.cn）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，耘艺装饰公司一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。
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