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产品详情

如何防止皮带秤跑偏的问题呢

1.当安装中心线不直时，也会出现皮带跑偏，应保持中心线的垂直；    

2.如果物料的下料点不在皮带中间，就会出现皮带一经加上负载就跑偏。对此情况应做相应调整；    

3.皮带秤的滚筒不水平也会引起皮带跑偏，如果安装不注意，导致不水平，应立即调平；如果是因制造
过程本身就不平，对此就需重新加工滚筒外圆；    

4.皮带秤在安装时托辊组轴线同胶带中心线不垂直往往会引起皮带跑偏。皮带往哪跑偏，就将托辊向皮
带的方向移动一下；    

5.皮带秤滚筒表面粘结物料，防爆电子皮带秤安装，使滚筒成了圆锥面，会使胶带向一侧偏离。这是由
撒料造成的，应注意防止此现象并经常清扫。    

6.胶带空载时发生空车跑偏，而加上物料后得到纠正。这种现象一般是初张力太大造成的，应适当调整
。

想要了解更多优惠信息，防爆电子皮带秤厂家，赶快拨打图片上的电话吧！！！



冬天来了， 应该如何维护电子皮带秤

冬季当我们停止使用皮带秤时，要及时清理秤架上残留物体，避免因为天气寒冷，物料冻结在机器上，
影响到皮带秤使用的准确度。皮带秤在不使用的时候要注意防冻，尽量覆盖物体保护，防止因为气温过
低，机器零件结冰影响使用。

此外，防爆电子皮带秤，冬季极易结冰，所以皮带秤机器的信号线路一定不能触水，防止因为线路触水
结冰出现短路等问题。

寒冷的冬季，防爆电子皮带秤供应商，不仅要注意电子皮带秤的“保暖”，平时使用时也要多加注意一
些细节，以便更好的使用电子皮带秤，提高生产效率。电子皮带秤常计量输送的物料有原煤、石灰石、
粘土、铁粉、熟料等；广泛应用于建材、冶金、化工、港口、矿山、陶瓷、食品、电力等行业。防爆电
子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

皮带秤误差分析介绍

皮带秤计重称量过程中所称物料引起的使用误差 ：由于大多数皮带秤平时所称量时的物料是散状的，
干湿程度、颗粒大小差异很大，并不是标准的物料，物料可能形成一个薄层粘在皮带上，连续粘在皮带
上一周而掉下来。当物料潮湿或者运输细粒物料时，这种情况常常发生，使用皮带清扫器可以改变这种
情况，否则在皮带秤计量上会出现差异。校准用的物料与实际运送的物料应尽量保持一致，这样可以保
持皮带秤计量的准确性。

总之，当皮带秤出现计量误差问题时需要通常上述处理方式解决，从而满足不同工程和行业对皮带秤误
差精度的要求。防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

防爆电子皮带秤-北煤机电产品-防爆电子皮带秤厂家由北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司提供
。北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司（www.bmjd.cn）是从事“皮带秤,核子秤,灰分仪,矿车衡,矿
用产量测监控系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：苏经理。
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