
室内钢木门 志勇门业值得信赖 室内钢木门厂家直销

产品名称 室内钢木门 志勇门业值得信赖
室内钢木门厂家直销

公司名称 永康市志勇门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市永新路1号

联系电话  18858959358

产品详情

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具
等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：实木门的质量何为合格，很多人在选实木门的时候无从下手，一是不知道实木门的
材质情况，二是不知道实木门质量的好坏体现在哪些细节上。很多人在选实木门的时候只是在购买当时
感觉实木门外观好看便下手购买回家，但是不久却发现，室内钢木门价格，实木门变形了。因此好的实
木门的质量是有标准的。要先明白实木门的质量标准以便以后的选择。

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，室内钢木门，是一家防盗门、安全门、非标门、
油烟机、厨具等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：

观察木质优劣

选择实木门时要注意观察木质是否干燥、洁白，质地是否紧密、细腻。这些都将影响实木门日后的使用
效果和寿命。

观察木质有无缺陷

实木门的主要受力部位不应有大的节疤或裂纹、裂痕。实木门的整体结构要牢固，框架不得松动，不允
许断榫、断料。门上所采用人造板的部件都应实行封边处理，各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。



永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具
等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：

1. 钻孔：按图纸的工艺要求钻孔，加工过程中做到无崩口、无毛刺现象，室内钢木门厂家直销，孔位加
工误差不得超过0.2mm，产品要做到配套钻孔，常试装、勤检查，确保产品的品质。

2. 配件栓砂：砂光配件，砂光好的成品应平整、无砂痕、边角一致。检砂前应先了解部件的使用位置，
先补土后砂光。

3. 小组立：组立不用再拆开的部件，组立前应先备料，把所有要组装部件按图纸加工的要求检查无误，
部件无崩口、毛刺、发黑现象，首件装好后复尺与图纸工艺没有误差的情况下开始量装。组立过程中胶
水布涂均匀，组立好的半成品，应无冒钉、漏钉现象，结合严密，胶水擦拭要干净。

室内钢木门-志勇门业值得信赖-室内钢木门厂家直销由永康市志勇门业有限公司提供。永康市志勇门业
有限公司（www.ykzsmy.1688.com）在防盗门这一领域倾注了无限的热忱和热情，志勇门业一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：金经理。
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