
加厚木柄抹泥板 嘉兴抹泥板 天淼工具抹泥刀耐用 

产品名称 加厚木柄抹泥板 嘉兴抹泥板
天淼工具抹泥刀耐用

公司名称 永康市天淼工具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市白云工业区一路13号

联系电话  13705899341

产品详情

永康市天淼工具厂是一家专业生产各类型泥板工具的企业。

关于制作油灰刀的材料有哪些

一、涂层油灰刀：它是在硬质合金基体上涂覆一层碳化钛后，把普通硬质合金的切削速度从80m/min提
高到180m/min。涂层厚度为几微米，涂层硬度可达80HRC，相当于一般硬质合金的硬度，耐用度可提高2
—5倍，切削速度可提高20%-40%。

二、高速钢：是一种加人了较多的钨、铬、钒、相等合金元素的高合金工具钢，有良好的综合性能。其
强度和韧性是现有圆刀片材料中高的。一般可分为普通高速钢和高性能高速钢。

竭诚欢迎新老客户以及同行前来交流，洽谈业务，携手共创美好未。

永康市天淼工具厂是一家专业生产各类型泥板工具的企业。

1、磨刀石准备事项，要准备一块细腻的磨刀石。如果刀刃线较粗大，还要准备一快粗糙的磨刀石，用来
快速磨刀。如果没有固定的磨刀架，可以找一块厚布垫在磨刀石下面。在磨刀石上浇一些水。

2、打磨过程中，使刀与磨刀石呈3度-5度，来回磨刀时保持此角度基本不变，每磨几十下，按照之前的
方法观察刀刃，直到刀刃线很小为止，如果继续磨刀，会使刀刃卷曲，刀刃线加大。



竭诚欢迎新老客户以及同行前来交流，洽谈业务，携手共创美好未。

永康市天淼工具厂是一家专业生产各类型泥板工具的企业。

做角抹子    1)阴角抹子（也称阴抽角器）适用于阴角压光，分为尖角和小圆角两种。  
2)圆阴角抹子（也称明沟铁板）适用于水池阴角和明沟压光。  
3)塑料阴角抹子适用于纸筋灰等罩面层的阴角压光。  
4)阳角抹子（也称阳抽角器）适用于压光阳角和护角线，分为尖角与小圆角两种。  
5)圆阳角抹子适用于楼梯踏步防滑条的捋光压实。    6)捋角器适用于捋水泥抱角，作护角。  
(3)木制工具常用的木制工具包括托灰板、木杠和刮尺、八字靠尺、方尺、托线板等

竭诚欢迎新老客户以及同行前来交流，洽谈业务，携手共创美好未。
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