
景区游园闸机 周口道闸 【隆俊翔科技】

产品名称 景区游园闸机 周口道闸 【隆俊翔科技】

公司名称 河南隆俊翔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区白庙社区3号楼1单元301

联系电话  13253513267

产品详情

停车场道闸栏杆分类

1、直杆道闸，这类道闸采用直杆，一般很长4到6米左右，用的很普遍。

2、曲杆道闸，由2部分栏杆通过机械构件连接而成的，高灵活曲杆机构，转动处全部使用自润滑滚动轴
承或关节轴承，无磨损，无噪音。

3、栅栏道闸，外形优美，立体感很强，不占地方，能够自调整、自优化，特别适合高速公路收费站、停
车管理系统配套使用，该道闸更耐用、更灵活、更安全。由中间的直杆栏杆为主杆组成多个四方形的栅
栏效果，遮挡的面积更大。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
自成立以来已与各行各业的广大业务户建立了良好的工作关系，生产的道闸系列产品在安防产品业内及
市场上赢得了比较良好的信誉。真诚希望和新老用户能够铸到精诚合作，互利共赢。

常见道闸类型

1.直杆道闸：一般长度在4米到6米左右，在各小区和泊车场中用的很遍及。

2.曲杆道闸：是一个高灵敏曲杆机构，具有无磨损，无噪音的长处。

3.栅栏道闸：该道闸比起其他道闸更经用、更灵敏、更安全。

 4.广告道闸。



5.智能道闸：智能道闸是在普通道闸的基础上增加了一些智能化的设计，主要是为避免闸机下降时出现
意外对人体和过往车辆形成伤害。而且智能闸具有LED显现、语音播报功能。

河南隆俊翔电子科技有限公司基于广大用户的需求，坚持以质量为根本，以服务创市场的信念，为智慧
社区、智慧园区、智慧商业广场等提供人车出入管理整体解决方案。

1.注意机芯。道闸的机芯结构是影响道闸精准度和稳定的关键因素。

2.防砸功能。查看道闸具备都采用了哪些防砸技术，避免出现故障而砸到车辆。

3.主板是否稳定。

4.道闸在恶劣的环境下运行是否良好，如严寒、高温等。

5.注意道闸闸杆起落时间，闸杆起落时间一般有6S、3S、1S可选。

6.看道闸是否具备脱机运行功能。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
拥有26000多平方米的现代化生产厂房，生产员工230多人，月生产能力10000多台，产品合格率100％，生
产的道闸产品经久耐用，给客户提供良好的使用体验。
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