
小型电动扫地车 电动扫地车 集合达

产品名称 小型电动扫地车 电动扫地车 集合达

公司名称 济宁集合达清洁设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市车站西路八里庙瑞华汽车广场

联系电话  18254711900

产品详情

电动扫地车卡阀或线路故障的检测

电动扫地车卡阀或线路故障的检测，电磁阀是分成电控操作和手动操作的。一般情况下我们都是使用的
是电控操作也就是扭动操作箱的工作按纽。在检测故障原因的时候我们需要手动操作电磁阀。在扫地车
副发动机正常工作的情况下，找两把小螺丝刀（只要可以推动阀芯）同时推动溢流阀阀芯和该组电磁阀
换向阀内的阀芯。手动推动阀芯后能够正常工作就是线路故障。如果不能正常工作就要清洗换向阀。

温度的降低，电动扫地车蓄电池的电解液粘度就会增大，使离子运动受到较大阻力，扩散能力下降，所
以扫地车蓄电池容量随温度的增加而增加；同样的放电量，由于容量增加，放电深度浅，放电循环次数
增多，车间电动扫地车，蓄电池循环寿命也随温度的增加而增加，在   10℃-35℃，每增加1℃，增加5-6
个循环；在35℃-45℃，每增加1℃，增加25个循环；而50℃以上，则因负极硫化，容量损失，寿命反而会
下降。但储存寿命随温度的增加而下降。

电动扫地车蓄电池温度变化的后果

温度的降低，工业电动扫地车，电动扫地车蓄电池的电解液粘度就会增大，使离子运动受到较大阻力，
电动扫地车，扩散能力下降，所以扫地车蓄电池容量随温度的增加而增加；同样的放电量，由于容量增
加，放电深度浅，放电循环次数增多，蓄电池循环寿命也随温度的增加而增加，在10℃-35℃，每增加1
℃，增加5-6个循环；在35℃-45℃，每增加1℃，增加25个循环；而50℃以上，则因负极硫化，容量损失
，寿命反而会下降。但储存寿命随温度的增加而下降。

电动电动扫地车的滤芯主要用于过滤粉尘，通过风机将粉尘吸附收集在过滤中，再通过振尘电机工作将
粉尘除在垃圾箱中。经常保养滤芯不仅可以延长使用寿命，而且还能有效的保持除尘效果。电动扫地车
在工作过程中根据被清扫的垃圾量决定启动振尘功能，当过滤芯装满时，会影响清扫效果。滤芯检查时
要注意表面有无积尘，有无损坏，有无进水。如果有请及时处理，否则会影响电动扫地车的清扫效果。



在清洁滤芯时需要注意不要使用水或清洁剂清洗滤芯，用风枪吹去滤芯上的积尘即可。

近日，小编到几个工厂去参观，发现生产现场干净整洁的没有一家，大都是生产过程中产生的垃圾满地
都是，地面都有明显的尘土。成品区域的商品上也有不同程度的灰尘。走在生产车间里明显感觉到呛人
，济宁集合达清洁设备有限公司为一些工厂生产车间脏乱差，制订解决方案如下：

一、选用电动道路电动扫地车 是最省钱的解决方案

1、工作效率高，每小时清扫19000左右平方米，相当于15名人工清扫效率

2、作业时间长，一次可连续工作5小时，连续清扫1万多平方米

3、使用成本低，易损件便宜，小型电动扫地车，每年只需要换2-4次

4、一台大型电动道路扫地车，可替代15名清洁工人，1个月既可收回机器投资。

二、选用电动道路电动扫地车是最干净的解决方案

1、可以有效地减少工厂车间地面的灰尘，这样就会解决因灰尘和垃圾对地面造成的损耗，同样也会解决
因灰尘对产品造成的损害，还能避免可能的人员伤害，以及因为灰尘会对厂房设备的损坏。

2、机器比人工更省钱，工作速度比人手快很多，节省时间和费用，提升工作效率
，机器的工作效果比人手工作要好的多。

小型电动扫地车-电动扫地车-集合达由济宁集合达清洁设备有限公司提供。济宁集合达清洁设备有限公
司（www.jhdqj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领集合达清洁设备和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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