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产品详情

中药提取浓缩设备的常见故障有哪些

中药提取浓缩设备中真空度过低必造成分离器温度上升(二次整齐的温度升高)，则浓缩乳的沸点也高，
从而降低了加热蒸汽与牛乳间的有效温度差，减少了传热量，减缓了蒸汽速率，同时使牛乳处于较高的
温度下，必将影响牛乳蛋白质的变性程度，直接影响乳粉的质量，维持，必须及时寻找原因并予以解决
。

一、中药提取浓缩设备各部件泄露

因为浓缩设备中某部件的泄露而渗入空气导致真空度下降，如封头、人孔、管壁、法兰密封口、冷凝器
、抽真空管道、物料管道、进出料阀门、出料泵、二次蒸汽管道等部件以及密封垫圈的破损等。

二、冷却水的进口温度符合，但流量不足

1、在使用自来水或蓄水池的场合，进水泵虽正常运转，但因自来水本身压力的突然下降，或蓄水池液位
的下降，则使进水泵进口管道上阀门原来的开启程度，已经不能满足原流量的要求，应予以及时调整;

2、冷却水的进水泵及管道有异物或入口堵塞。

三、加热蒸汽压力过大

加热蒸汽的使用压力超过正常值，促使牛乳气化加剧，所产生的二次蒸汽得不到充分的冷凝。

四、冷却水的进水温度过高

冷却水的进水温度是操作过程中必须严格控制和调节的主要参数之一，在使用水力喷射器的浓缩设备中
，冷却水的进水温度应该控制在25~30℃。但因天气天气或回用水搭配使用不合理，会使冷却水的进水温



度远远超过上述温度的上限值。南方地区，在炎热的夏季室外气温高达35℃以上，自来水或河水的温度
均超过30℃，在此情况下，浓缩设备冷凝水的排除水，虽然经过冷却塔冷却，但不能与温度已超过30℃
的自来水或喝水混合作为浓缩设备的冷却水用，否则就会影响到中药提取设备的真空度。

、鸡粪堆肥发酵翻堆机介绍：

鸡粪堆肥发酵翻堆机又名翻堆机、道轨式翻抛机、导轨式翻抛机、自走式翻抛机等。鸡粪堆肥发酵翻堆
机造于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸杆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆，广泛应用于有
机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和去除水分作业。

鸡粪堆肥发酵翻堆机特点：

1、是目前国内有机肥发酵单机翻堆能力最i大的装置。提升链条采用特i制专用链条，使用寿命长，安全
可靠；升降机构采用液压驱动，运行平稳可靠。

2、结构紧凑，工艺先进，利用部分有益微生物能促进畜禽粪便等有机废弃物快速腐熟的特点，采用独特
的池式连续好氧堆肥发酵技术，使有机废弃物快速腐熟、去水、灭菌、除臭，达到无害化、资源化和减
量化处理的目的，发酵周期短（7-8天）。

3、智能化控制发酵物料的自动布料、翻堆和出料，一机多池的设计实现了规模化生产的集成创新，占地
面积小，蜜环菌发酵罐，能源消耗低，生产能力大，翻堆速度快，原料适应性广，产品质量稳定。

特点、适用范围

特点

中药发酵制药技术的典型特点就是生物转化。可概括如下几点：①药物的有效组分、活性物质最i大限度
的得以提取、利用；②药物进入人体后不能直接被利用的有效活性组分，因在体外得以完成而被直接利
用，迅速发挥应有效能；③优选的人体有益菌种本身具有补充或增强原有药物的功能；④中药发酵制药
与原有药物相比产生了新的活性物质，从而具有新的保健、预防或治i疗功能；⑤是实现中药现代化、具
有高科技水平的又一新技术，生产工艺可控，所得产物精i确，制剂方便，便于与国际接轨。  

适用范围

研究发现，中药发酵制药最适用于植物药和动物药。植物药以补益、理气、理血、风i湿药等为主，其中
补益类以补i气、补阳药为主。  

蜜环菌发酵罐-贝朗生物发酵罐供应商由贝朗生物工程设备（江苏）有限公司提供。“生物工程设备,发
酵罐,压力容器,管道,阀门加工,制造”就选贝朗生物工程设备（江苏）有限公司（www.jsbeilang.com），公
司位于：江苏省扬中市新坝镇公信桥路138号，多年来，贝朗生物坚持为客户提供好的服务，联系人：丁



献忠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝朗生物期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

