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规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶的等级

一般来说，白乳胶分为“三等三级

三等：高1档、中档、低档三等；他是以树脂含量的多少来定义的。早在十几年前，高1档的树脂含量为5
0%、中档树脂含量为40%、低档树脂含量为30%；因社会发展的不断改进，在近些年来等级发生了变化
，当前的三等已改变为：高1档的树脂含量为35%、中档树脂含量为30%、低档的树脂含量为25%。

三级：每个等分三个级：软质级、中软质级、硬质级。以方便适合于各个不同行业的物理需求。有些行
业要求软，有些行业要求中软，有些行业要求特别的硬才能符合使用人的工艺条件。所以我们在使用白
乳胶的过程中，必须掌握把白乳胶用于何时何地。材料不同、季节不同、涂胶方法不同用胶就不同。

想要了解更多白乳胶的相关内容，燕化防火涂料专用胶生产商，请及时关注燕翔通达网站。

白乳胶冬季如何保暖

施工

1、施工温度较好在10℃以上环境温度为5℃时，应升高施工环境温度，关闭门窗，防止白乳胶性能下降
，5℃以下时不能施工。



2、结冰后可自然解冻使用白乳胶结冰后不要搅拌，在常温环境下自然解冻，待解冻后再搅拌均匀，状态
良好即可正常使用。切忌反复解冻上冻，否则会降低胶的粘接强度。

想要了解更多白乳胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

白乳胶的选用技巧

一、望

首先用板刷在白乳胶内部搅拌，质量不过关的白乳胶漆有分层、沉淀等现象。然后用板刷把白乳胶挑起
来，看往下流的白乳胶能否挂出一个长长的细丝，观察是否均匀。

二、闻

优质的白乳胶无异味，防火涂料专用胶生产商，它带有一种清香的味道，而且好的白乳胶不含甲醛，属
于健康绿色产品，可以放心使用。

相反劣质白乳胶则有刺激性气味。需要注意的是，一些不法厂家为了掩盖劣质白乳胶散发的刺激性气味
，添加了香料，需要细心甄别。（即使加了香料，其气味还是和优质白乳胶有区别。）

三、问

要问清楚它的固含量是多少？有些桶上面标注有固含量，如果没有，燕房防火涂料专用胶生产商，可以
直接问导购员。一般家庭用的白乳胶，燕化防火涂料专用胶生产商，固含量在30%–35%左右为。如果固
含量较低，可用在较普通的木材粘贴。固含量越高，说明白乳胶里的水分就越少，它的粘合力就越强。

四、试

可以再现场试用一下，用两个手指搓一下，优质的白乳胶感觉滑爽，没有粗拙感与颗粒感。等干后再用
水冲，质量好的白乳胶漆不易脱落，粘性强。劣质的白乳胶则反之。

以上是燕翔通达为您一起分享的内容，燕翔通达专业生产白乳胶，欢迎新老客户莅临。

燕房防火涂料专用胶生产商-防火涂料专用胶生产商-燕翔通达公司由北京燕翔通达技术开发有限公司提
供。“白乳胶、墙固（界面剂）、防水乳液、内外墙通用乳液、真石漆乳液”就选北京燕翔通达技术开
发有限公司（www.yhjyst.com），公司位于：北京市房山区燕山燕东路17号A座一区1255，多年来，燕翔
通达坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。燕翔通达期待成为您的长期合作伙伴！
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