
路侧石 路侧石生产厂家 中兴石材

产品名称 路侧石 路侧石生产厂家 中兴石材

公司名称 五莲县中兴石材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市五莲县石材产业园

联系电话  13963051811

产品详情

五莲花石材有哪些优点？

五莲花石材天然材质、光亮晶莹、坚硬耐用、高贵典雅。各类公用、商用建筑无不以装饰石材来提高建
筑水平。随着国人收入水平的提高，在装饰装修热中，石材的使用也随之进入千家万户之中，大理石路
侧石，总结石材有以下优点：

1．石材结构致密，抗压强度高，大部分石材的抗 压强度可达100MPa以上。

2．耐水性好。  

3．耐磨性好越用越光滑，不像瓷砖用久了就会失去光泽  

4．装饰性好。石材具有纹理自然、质感厚重、庄严雄伟的艺术效果。  

5．耐久性很好，使用年限可达百年以上。

 路沿石其主要症状是︰水渍不干、盐风化和黄色锈斑，霜层的损伤、腐蚀、污染的颜料等。

 一，被引起石的结构和化学成分的变化；

  二，石头在安装过程和使用环境因素的影响。在任何情况下，路侧石生产厂家，根本原因是因为五莲
红路边石天然石材本身裂缝和毛孔引起的吸收和渗透性，该解决问题应使用保护剂和减少的水吸收和吸



附性能。避免水分和污染物渗入石材，使它不可能为疾病。

   五莲县中兴石材有限公司专业生产加工各种路沿石，厂家直销，欢迎订购。

路沿石产生白华的原因

大量水分、碱性物质。水分是携带白华的运输者。因此，防水及碱性物质渗透到路沿石外表面，成为防
止白华产生的关键。由于白华——水泥中石膏的作用，泛碱——水泥中强碱养护酸性溶液作用，石灰剥
蚀——熟石灰作用，路侧石，均在路沿石外表面生成白色物质与挂流痕迹。所以，在湿法装修石材时，
这些反应常常是同时并存的，分辨起来不太容易，须通过检测，但有一点是相同，即都可以通过相同的
化学方法，异型路侧石，防水、堵塞渗透路径，密封、控制装修用料，达到消除、减少、治理白华的目
的。

五莲县种中兴石材有限公司专业加工销售各种石材产品，欢迎致电咨询合作。

路侧石-路侧石生产厂家-中兴石材(推荐商家)由五莲县中兴石材有限公司提供。五莲县中兴石材有限公司
（www.zhongxingstone.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中兴石材——您可
信赖的朋友，公司地址：山东日照五莲县石材产业园，联系人：闫腾飞。同时本公司（www.wlzhongxing.
com）还是从事五莲红干挂，五莲红干挂板，五莲红外墙干挂的厂家，欢迎来电咨询。
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