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      樟子松心材淡红褐色，边材淡黄褐色，材质较细，纹理直，有树脂。可供建筑、枕木、电杆、
船舶、器具、家具及木纤维工业原料等用材。树干可割树脂，樟子松方木，提取松香及松song节油，树
皮可提栲胶。可作庭园观赏及绿化树种。林木生长较快，材质好，适应性强，樟子松方木规格，可作东
北大兴安岭山区及西部砂丘地区的造林树种。

      名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、辐射松、铁杉、樟子松、花旗松、南洋杉、白松
、落叶松等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购，工地樟子松方木，我们非常期待能够与您合
作！

      预防樟子松建筑木方弯曲变形的方法

1、 按木方堆积工艺要求进行堆垛；2、 严格按工艺要求隔条，使用厚度一致隔条；3、
在堆垛时确保被干木方厚度一致；4、 做好干燥过程的平衡处理；5、 在材堆顶部加配重压块。

      名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、辐射松、铁杉、樟子松、花旗松、南洋杉、白松
、落叶松等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购，我们非常期待能够与您合作！



      樟子松建筑木方如何长时间更好的存放

1、樟子松建筑木方在潮湿的环境，可以导致樟子松建筑木方失去原有的姿态、变形、开裂、霉变等变化
，严重的将会导致不能使用。

2、要避免紫外线对其直接照射，将樟子松建筑木方进行酸碱处理，通过煮沸、高频加热改变其蛋白质性
质，用氧化剂来抑制酶的活性，这样都可以很好的来保证其表面颜色。

     名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、花旗松、樟子松、落叶松、黄松、辐射松、南洋杉
等木材的加工及销售。

工地樟子松方木-名和沪中木业樟子松方木-
樟子松方木由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和木业有限公司（www.mhhz8.com）是山东
青岛 ,型材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在名
和沪中木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创名和沪中木业更加美好的未来。同时本公
司（www.rzmhhz.com）还是从事山东 日照建筑方木，山东 日照建筑方木批发，山东
日照建筑方木报价的厂家，欢迎来电咨询。
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