
调音器夹子装配机工厂 调音器夹子装配机 奥嘉

产品名称 调音器夹子装配机工厂 调音器夹子装配机 奥嘉

公司名称 东莞市奥嘉印刷机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安沙头社区358省道856号

联系电话  13929467651

产品详情

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，调音器夹子装
配机厂家，由业内zishen专业人士共同组建。公司专注于丝印机、移印机、烫金机、热转印机及周边设备
的设计、研发、生产和销售，擅长于设计及订做各种全自动化丝印、移印及烫金、热转印设备，同时，
致力于为客户提供最jia印刷自动化整体解决方案。我们的产品均严格按照科学合理的程序化生产，有力
地保证了产品的统一性及稳定性。

丝印机印刷操作调整

1、对丝印机导轨、印版与工作平台三层间平行度的调整。如果这三层不平行，则网印机几乎无法工作。
一般是以导轨或平台作为调整的基准。

a、平台与导轨应平行，刮墨版是沿导轨运动的，如两者不平行，刮板就不会始终以一定压力接触平台，
甚至出现间隙，这一调整在机器出厂前也已调好。

b、丝网印版与平台应平行，否则网台距不一致，引起g刀印刷压力和丝网印版变形不一致.因此，网框本
身的平面度应予以保证，建宇网印一般由用户根据需要提出具体要求。

2、对丝印机刮墨速度调整。一般通过无级变速装置的调节手柄实现整个工作循环周期大小的调整.保证
各个环节速度一致。毎种搡作调整均配有相应的锁紧机构，g刀印刷作业必须在锁紧状态下进行。丝网印
刷机的安装和维护保养，一般在机器使用说明书中都有具体规定和要求，用户可参照执行。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，中国机械装备名镇---广东东莞长安，调音器夹子装
配机工厂，由业内zishen专业人士共同组建。



  丝印厂家买回丝印机后对设备维护应定时定人进行，坚持对设备进行维护，可以延长设备使用寿命，
保证安全、舒适的工作环境。丝印机维护与检修主要包括以下内容：

一、生产车间内的丝印机要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用
的工器具及材料、达到的标准及注意事项。

东莞市奥嘉印刷机械有限公司坐落于“世界工厂”，调音器夹子装配机，中国机械装备名镇---广东东莞
长安，由业内zishen专业人士共同组建。

了解设备厂家的配套服务状况

丝印领域涉及材料较为繁杂，能否最终印制出满意的产品，受到许多因素影响。有些企业因对这方面了
解不多，盲目购买了设备，最后材料供应不上，造成了被动局面。因此，购买设备z好选择材料、设备配
套服务齐全的厂家，不会出现材料供应商和设备供应商之间相互推诿现象，使问题能够顺利解决。

调音器夹子装配机工厂-调音器夹子装配机-奥嘉由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷
机械有限公司（www.aj186.com）是一家从事“尺子包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尺子
包装机,套尺包装,学生尺子包装,文具尺包装机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上
”的原则，使奥嘉在玩具加工设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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