
山东鑫方盛无缝管 无缝管

产品名称 山东鑫方盛无缝管 无缝管

公司名称 聊城鑫方盛钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区大东钢管市场

联系电话  13969508800

产品详情

无缝管按照力学性能分为三类：

（1）软态

经固溶处理后的无缝管，其力学性能符合产品标准的规定，无缝管耐蚀性良好，无缝管，易于冷加工。

（2）冷硬状态

无缝管经一定程度的冷变形加工后，力学性能提高。

（3）半冷硬状态

变形程度要小于冷硬状态加工成的无缝管，力学性能介于软态和冷硬状态之间，适用于轻度加工成型。

我公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨
的原则稳步进取，不断发展壮大。

无缝管的化学成分最终决定了产品的性能，并且也是客户选择无缝管时重要指标，更是客户验收产品的
重要依据。无缝管的化学成分有两部分组成：熔炼成分与成品成分。无缝管的化学成分主要包括：C、Si
、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi。

化学成分也决定了无缝管的性能，而对性能的检验主要有三个方法：拉伸试验、冲击试验、硬度试验和
液压试验。



什么是无缝管？它是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。制造的方法与无缝钢管相同，但对制造钢管所
用的钢种有一定的严格要求。由于无缝管使用时，经常处于高温和高压条件，所以无缝管主要是用来制
造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导汽管、主蒸汽无缝管等。

无缝管的生产方法是根据使用温度高低，可分为一般锅炉管和高压锅炉管。无缝管使用温度在450℃以下
，国产管主要用10#、20#碳结钢热轧管或冷拔管来制造。无缝管使用的时候经常处于高温和高压条件。
管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度、高斥氧化腐蚀性
能，并且还要有良好的组织稳定性。

无缝管的应用比较广泛，主要是用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，
大、小烟管以及拱砖管等。并且在制造高压和超高压锅炉的电厂过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽
管等也能用上。

山东鑫方盛无缝管-无缝管由聊城鑫方盛钢铁有限公司提供。聊城鑫方盛钢铁有限公司（www.xfsgt.cn）
实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不
断的完善创新理念将引领鑫方盛钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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