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产品名称 数控裁板锯 金迈机械 数控裁板锯厂家

公司名称 高密市金迈机械科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村

联系电话 13589177333 13589177333

产品详情

电脑裁板锯的高性能

  首先我们要电脑裁板锯主要是用于对胶合板、刨花板、纤维板、贴面板、层积板、细木工板、拼接实
木板及塑料板等进行锯切加工，以获得尺寸符合规格要求的板件。接下来为大家讲解一下其它的高性能
在于哪里。

  1、采用精密直线滑轨，数控裁板锯生产厂家，稳定性强，精密度高。

 
2、板料夹料采用气缸，且送料前进经过滚轮床面，送料，确保尺寸锯切精度，且不会伤及工作表面。

  3、气浮台面是采用气压而产生浮动效果，以方便进料，特别适合重板料，并可避免工件表面伤害。

  4、自动送料结构采用台达高性能伺服马达驱动，扭力大，定位准确，使用寿命长。

  5、高质量的台达控制主板。

  6、本机采用进口磁性尺做为送料定位检测控制，能有效检测定位尺寸，提升裁切之精准度。

  7、先进合理的电气控制设计，精密数控裁板锯，可实现设备的自动回位，确保加工的安全。

  8、采用台湾精密齿轮齿条，持久耐用。

裁板锯的结构如何



裁板锯的主要结构是由滑动台，工作台面，横档尺，溜板座，主锯，槽锯等结构组成。

裁板锯的构成：机架、主锯部分、槽锯部分、横向导向挡板、固定工作台、滑动推台、斜锯导板、托架
、斜锯角度显示装置、侧向导向挡板。

裁板锯的主要结构特点是使用两个锯片，即主锯片和划线锯片。精密裁板锯的另一个主要结构特点是划
线锯片和主锯片 定不动，用手推动载有被加工板件的铝型材制做的移动工作台前后移动，数控裁板锯，
实现锯削加工。由于移动工作台的导轨采用特殊的结构，所以手动推动进给时轻便省力，数控裁板锯厂
家，并且加工精度很高。

怎样恰当应用裁板锯

恰当应用裁板锯可合理的有障工作效能及其增加裁板锯使用寿命，并且靠谱的实际操作可防止实际操作
中的安全生产事故的产生。1.应用裁板锯时钢件应是固定不动情况，且铝型材的精准定位应严苛按吃刀
方位固定不动，下刀时要均衡强有力，不必释放侧压力或曲线图激光切割，不可以出現有破坏性触碰钢
件，以防止木工锯片损坏或钢件飞出去而产生安全生产事故。在刚开始钻削或完毕钻削时，不可以有下
刀过快的实际操作，以防导致裁板锯木工锯片断齿或危害。 

2.在应用裁板锯全过程上或者有出现异常响声或震动要马上终止机器设备运作，查验常见故障开展检修
。 

3.激光切割面过度不光滑或异味重时也应先关机再查验维修。 

4.若想激光切割铝合金型材这些金属材料时，要应用专用型水冷却润滑剂以避免木工锯片造成超温糊齿
的状况，而危害裁板锯的激光切割品质。 

5.裁板锯的排屑槽及听潭设备要常清理维护保养，保证其顺畅清除积渣。 

特别提醒：裁板锯若开展干切，不必长期持续激光切割，以防会毁坏木工锯片，或开展湿片激光切割可
放水激光切割但是坚决杜绝走电. 

数控裁板锯-金迈机械-数控裁板锯厂家由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限
公司（www.gmjmjx.com）在木工机床这一领域倾注了无限的热忱和热情，金迈机械一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：戈欣。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

