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产品详情

选别机定制一开机显示通讯故障，怎么办？

新买的选别机定制机器，刚一收到货开机通电显示通讯故障，怎么办，是什么原因影起的呢？会不由地
担心是不是机器质量问题。不要紧张。今天就和大家分享一下选别机定制显示通讯故障的几种可能及解
决办法？

选别机定制出现此通讯故障时，一般有以下三种可能。

1.屏幕上显示通讯故障第一种可能：请确认是否是工作人员在不知情的情况下按了机箱正前方的急停开
关按钮，如果是的话变频器此时是未通电的，打开机箱后盖可看到此时变频器的灯是未亮的（如果是亮
灯的情况可参考第二种可能）。

解决办法：将机箱上的急停开关向右旋转钮动即可恢复正常。

2.在检查时箱控制柜时变频器的灯是亮的，即不是第一种可能。此时需要检查好变频器的电插通往显示
屏后端的线插是否插好，有无出现脱落没插好的现象。

解决办法：将两端的线插好即可。

3.如以上两种可能都不是的话，那么可以断定为变频器通往显示屏的线坏线。此时需要重新更换新的线
即可.（PS:一般不会出现坏线的情况）



以上是选别机定制的详细信息，由选别机定制厂家东莞市托邦五金机械有限公司提供，如果您对螺丝选
别机的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取螺丝选别机的更多信息。

选别机定制行业要以质取胜

选别机定制行业要以质取胜:随着科技事业的“飞速发展自动称重机和测试仪等行业如雨后春笋势头迅猛
。由于质量的参差不齐导致价格高低不同，市场也是越做越乱。特别是自动称重机的竞争非常的激烈。

我国工业起步晚，尤其在精密仪器上与发达国家有很大的差距，很长一段时间不得不靠进口国外仪器来
满足需要，国家一直提倡“振兴工业，发展技术”，  目的就是通过自身的发展来摆脱国外对我们的制
约，仪器行业关乎国家工业的发展，一直以来很多企业一直受国家鼓励和扶持，各方面得到优惠，然而
很多企业只看到了其中的利润和好处，只追求利润，不发展技术，致使技术水平多年来停滞不前。

现在的市场充斥着各式各样的称重机、自动称重机的交易，正是一一个市场主导的时代。但是随着经济
的进一步发展和生活水平对技术的要求，我国未来的称重机行业要会朝着技术突破的方向前进，将来发
展必定向着智能化、数字化和多元化发展转化的，只有突破了技术发展，才能受到客户的广泛青睐和国
家的鼓励。我国现在自动称重机研究生产水平已达到国际水平，随着技术层面的越发提升将会在我国取
得更多的突破。

自动称重机行业市场竞争激烈更要以质取胜。

想了解更多关于选别机定制的信息，欢迎咨询专业生产选别机定制厂家东莞市托邦五金机械有限公司。

选别机定制的修理维护

1、 清洁秤体

切断电源，拔掉电源线。把纱布浸湿后拧干，然后蘸少许中性清洁液，用其清洗秤盘、显示滤光器及秤
体其他部位。

注意：切勿用任何化学溶剂进行清洗，在清洗过程中应避免将水溅入秤体，如有不慎溅入秤体内部，必
须等水分晾干后再接通电源，否则可能导致触电事故或损坏设备。

2、 水平校正

检查秤体是否正常，如有倾斜，请调节秤脚，使水泡置于中心位置。

3、 清洁打印机

切断电源，打开秤体右侧的塑料门，把住打印机外侧的梅花把手，将打印机拖出秤体。按打印机前端的
弹簧，松开打印头，用秤附件中所带的专用打印头清洁笔轻轻擦拭打印头，清除上面的脏物，擦拭完毕
将笔帽盖上防笔内清洁液挥发，然后等待两分钟，待打印头上清洁液充分挥发后，再合上打印头，将打



印机推回秤体内，关上塑料门，通电检测，打印清晰后即可正常使用。

注意：清洁打印头必须用随秤附带的清洁笔，如清洁笔内的清洁液使用完毕，可以找一些干净的软布，
蘸上少许无水酒精进行擦拭。严禁使用其他清洁液或用较硬的物品擦拭打印头，否则会导致打印头损坏
。

4、 初始化

条码电子秤具有零跟踪和开机清零功能，开机清除秤盘上的异物，保证秤在周围没有风的情况下开机使
用，如开机后有少许重量显示，可以按键盘上“清零”键使秤恢复至零位。

在称重过程中应保证秤周边没异物碰到秤盘，秤盘底部也应保证干净，没有异物，否则可能会引起称量
不准等问题。

以上选别机定制信息由东莞市托邦五金机械有限公司提供，欢迎咨询。
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