
防辐射硅胶厂 正年硅氟 防辐射硅胶

产品名称 防辐射硅胶厂 正年硅氟 防辐射硅胶

公司名称 东莞市正年硅氟材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号

联系电话  13543700592

产品详情

混炼硅橡胶常见问题及解决方法

长久变形大原因：

1、配胶配比不合理，低分子量低乙烯基胶过多

2、乙烯基偏低

3、真空不好

4、硫化时间短

处理：

1、加入高乙烯基生胶，提高乙烯基含量，或适当添加助剂

2、延长真空时间

3、延长高温捏合时间

胶黄

原因：

1、生胶中含有NH2和CL-离子



2、白炭黑含有Fe3+多

3、高温温度不够，防辐射硅胶，真空时间短

4、白炭黑选择不合理，外观黄

5、抽真空或充氮气不好

处理：

1、加入含氢硅油等抗黄，目的是与NH2和CL-离子反应，生成NH3和HCL抽真空时抽尽

2、保证高温时间和温度，否则助剂与NH2和CL-离子反应不充分

3、改用其它牌号白炭黑

4、保证抽真空和充氮气时间

液体硅胶特点：

1、注射成型液体硅橡胶（LSR）：全名为注射成型液体硅橡胶，硫化设备为注射成型机。注射成型机有
着工艺流程非常简单（不需高温胶工艺中的配料，炼胶，切料，摆料等人工流程，防辐射硅胶厂，只需
一个工人取产品即可），产品准确度高（成型之前所有人工程序全部被机器取代），产量高（A/B胶混合
在一定温度下几秒钟成型），省人，省电，省材料等多项优点，

蓝色硅胶由于含有少量的CoCl2，有潜在毒性，防辐射硅胶生产，应避免和食品接触和吸入口中，防辐
射硅胶厂商，如发毒事件应立即找医生。

硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质，吸附能力下降，可通过再生后重复使用。

模具硅胶

模具液体硅胶是一种新型的制模材料，用模具硅胶制作的硅胶模具相比钢模在生产效率和制作成本上具
有巨大的优势。

防辐射硅胶厂-正年硅氟(在线咨询)-防辐射硅胶由东莞市正年硅氟材料有限公司提供。东莞市正年硅氟
材料有限公司（www.zngfcl.com）位于广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前正年硅氟在化工产品中享有良好的声誉。正年硅氟取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。正年硅氟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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