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产品名称 印刷彩卡厂家 彩卡印刷 东莞源美印刷公司

公司名称 东莞市源美印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇西溪管理区芦溪二路51号

联系电话  13414321555

产品详情

彩卡印刷的上光涂料特性：

上光涂料的黏度对涂料的流平性和润湿性有较大的影响，当印品的表面光泽度、吸收性不同时，使用的
涂料黏度也应有所区别，彩卡印刷，才能取得较好的效果。这就要求在确定上光涂料的黏度时，uv印刷
彩卡，应当根据材料的特性全面予以考虑，才能较好地保证上光的质量。由于同一吸收性能的纸张、纸
板对上光涂料的吸收率与涂料的黏度成反比，即涂料的黏度值越小，吸收性就越强。所以，光泽度高的
纸张、纸板，彩卡印刷报价，上光油的黏度可适当低一点。

彩卡阴影的出现证明了印刷过程中出现操作问题，必须予以解决。阴影现象的出现，以下方法可进行解
决：

1、使用有色丝网在制版时尽可能不用白色丝网，而使用红色、黄色、橙色等有色丝网进行制版，利用丝
网本身的颜色吸收晒版光源光线，减少晒版时丝网对光线的反射、散射现象，达到防止出现阴影的目的
。

2、在晒版时，印刷彩卡厂家，注意将制版底片和丝网印版贴实、贴紧，以保证感光材料受光均匀，达到
防止出现阴影的制版效果。

丝网印刷在进行产品设计时，所采用的原稿原则上和其它印刷方法所用原稿没有很大差异，但在具体的
制版、印刷实践中，其要求就有不同之处，这主要是由于丝网印刷特性所决定的。特别是由于丝网印刷
墨层厚实、色泽鲜艳，所以在选择原稿及制版时要充分考虑丝网印刷的特殊效果。另外，丝网印刷所用
原稿图文线条、网点精度要求也和普通印刷方法所用原稿要求有所不同。如果原稿的线条、网点十分精
细，采用丝网印刷制版则是很困难的事情。所以用丝网印刷技术不适于再现精细线条、网点的原稿。在
丝网印刷制版时要注意选择合适的网线，以求达到充分再现原稿的目的。丝网印刷比较适于表现文字及



线条明快的单色成套色原稿，同样适于表现反差较大，层次清晰的彩色原稿。通过丝网印刷的特殊效果
，使得fu制品具有丰富的表现力，通过丰富厚实的墨层和色调的明暗对比，充分表达原稿内容的质感以
及立体效果。

印刷彩卡厂家-彩卡印刷-东莞源美印刷公司由东莞市源美印刷有限公司提供。“包装装潢印刷品,其他印
刷品印刷”就选东莞市源美印刷有限公司（dgym0769.net），公司位于：东莞市寮步镇西溪管理区芦溪二
路51号，多年来，源美印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：张生。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。源美印刷期待成为您的长期合作伙伴！
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