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产品详情

房所有者必须对房屋质量安全定期开展评估和检测，在确保安全的情况下从事生产经营活动。定期进行
自建厂房检测，对厂房的使用情况、检查、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏
和修复等情况进行复核。并且要定期检查厂房的承重结构安全，根据结构承载能力验算的需要，抽样检
查结构材料的力学性能，是否有倾斜和不均匀沉降，必要时可检测结构上的荷载或作用。

近日由于的委托，对其钢结构厂房进行安全性检测。据现场了解，该厂房竣工于1998年，为单层双跨钢
结构厂房，作为生产使用。因该厂房新建施工时由于国内还不存在相应的钢结构设计规范，该徐州厂房
为外国设计公司设计，现结构设计图纸缺失，为查明徐州厂房的结构现状和在屋面增加光伏板的可能性
。

外商要求做外资验厂安全检测鉴定合格报告

 

办理任何厂房验收检测，工程内部装修施工完毕之后，必须在管道隐藏之前验收。

水管路和地暖管道施工完毕后，要对所有的管道进行打压检验，查看计压数据表有没有减压的问题，如
发现减压这就说明管路中有漏水的地方。但是在正常施工中你可能会发现压力仪表的指针非常非常的小
，甚至你很难用肉眼看得出有没有掉压。大境设计专业厂房装修公司告诉你一个好的方法，在加压之前
在重要部位的接头上放点卫生纸，然后在加，压后看看卫生纸有没有潮湿，这样就会很容易发现有没有
管道渗漏了。

线路工程的检查验收，从使用功能上看，就是把所有的电源插座和开关使用一遍，检查有没有问题。而
在工地现场大多数是半成本时，你是很难辨别有没有问题的，所以只能找专业的装修的公司才有保障的
，至少后期发现问题，他们会保修的。那么我们现场还可以检查哪些项目呢：

1.检查电线的品牌，是否是国标线。



2.弱电和强电之间是不是保持一定的抗干扰距离。

3.管道里的线用手拉一拉，看看能否拉的动，如拉不动，以后线路有问题换线，就很麻烦了。

4.检查一下是不是所有的管线都穿管了。
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