
4kg手提式干粉灭火器

产品名称 4kg手提式干粉灭火器

公司名称 佛山市元安消防设备有限公司

价格 75.00/个

规格参数 桂安:手提式干粉灭火器
4kg:48X14
广东:/

公司地址 佛山市禅城区张槎一路127号3座首层P6之一

联系电话 0757-82591169 18520969568

产品详情

 

 产品说明一、用途和性能 :     手提式干粉灭火器具有灭火速度快、效率高、久贮不变质、操作
灵活、使用方便和绝缘性能好等特点。适用于扑灭油类易燃液体、固体有机物、气体和电器设备的初起
火灾。本产品用于酒店、医院、学校、工厂、商店、码头、油站以及各类车辆的理想灭火设备。

主要技术性能参数：： 规格型号              MFZ/ABC1       
MFZ/ABC2 MFZ/ABC3         MFZ/ABC4灭火剂量（kg）      1.00
0.05           2.00 0.06              3.00 0.09            4.00
0.8

喷射时（s）      ≧8           ≧8                  
≧13        ≧13喷射距离（m）      ≧3          
≧3                   ≧3      
≧3.5使用温度（℃） -20~+55        -20~+55 -20~+55   
-20~+55灭火级别                1A，21B     1A，21B 2A，34B      
2A，55B工作压力（MPa）   1.2        1.2                 
1.2         1.2水压试验压（MPa）   2.1        
2.1                2.1         2.1

   

 使用方法

1、灭火时手提灭火器，拨出保险销，在离火场有效距离处，手握软管，将喷嘴对准火焰上部，按下压把
喷射，注意死角，以免复燃。2、 灭火时器头朝上使用，倾斜角度不要太大，切勿平放或倒置使用。



   维护保养

1、本产品系压力容器，保管和运输中防止碰撞。2、应挂放在通风干燥处，存放温度-10℃~+45℃之间。
3、各连接件必须拧紧。4、定期检查，发现压力表指针低于绿区时，应及时补充灭火剂和驱动气体（氮
气）。5、每五年和再次充装前，应按规定进行水压试验，合格后方可继续使用。
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