
搅拌釜 春强机械制造 底速搅拌釜

产品名称 搅拌釜 春强机械制造 底速搅拌釜

公司名称 安丘市春强机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市凌河工业园

联系电话  13780809687

产品详情

反应釜泄漏引发火灾的主要原因就是在设计阶段，所以设计阶段的防火设置十分重要。第1步是反应釜的
设计、选型、选材、布置及安装都需符合国家规范和标准。设计需严格把关，根据不同的工艺特点和过
程，再来选取对应的耐高温或低温、耐腐蚀、满足压力等要求的材质，采用先进技术进行制作和安装，
做好严格的防火审查工作，并通过严格的试车和验收。对化工生产行业的从业人员要相对稳定，加强职
工的工艺和操作纪律，制定并严格执行操作规程。提高职工业务素质水平和生产操作技能。制定事故应
急预案，进行演练，提高职工事故状态下的应变能力。

不锈钢反应釜相关的操作规范：

1.不锈钢反应釜开车前

A、检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是否符合安全要求。

B、检查水、电、气是否符合安全要求。

2.不锈钢反应釜开车中

A、加料前应先开反应釜的搅拌器，无杂音且正常时，将料加到反应釜内，加料数量不得超过工艺要求
。

B、打开蒸气阀前，先开回气阀，底速搅拌釜哪家好，后开进气阀。打开蒸气阀应缓慢，底速搅拌釜，使
之对夹套预热，逐步升压，夹套内压力不准超过规定值。

C、蒸气阀门和冷却阀门不能同时启动，蒸气管路过气时不准锤击和碰撞。

D、开冷却水阀门时，先开回水阀，后开进水阀。冷却水压力不得低于0．1兆帕，也不准高于0．2兆帕。



E、水环式真空泵，要先开泵后给水，停泵时，先停泵后停水，并应排除泵内积水。

F、随时检查反应釜运转情况，发现异常应停车检修。

D、清洗钛环氧（搪瓷）反应釜时，不准用碱水刷反应釜，注意不要损坏搪瓷。

反应釜是目前石油化工、食品等行业中非常受欢迎的一种加工设备。然而随着这些行业的产品需求量都
在不断增加，搅拌釜，所以对于搪瓷反应釜的应用也是非常多的。那么在了解搪瓷反应釜之前，我们对
于它的制作也应该先有个详细的了解，看看它是由怎样的工艺制作而成的。

反应釜减少损坏方式：

实验室反应釜之耐腐蚀性基于在玻璃衬里与介质接触后，造成一层硅氧掩护膜，此膜阻拦了介质对罐体
的腐蚀。当搪玻璃层接触强碱液时，高速搅拌釜厂家，其外表不能造成硅氧掩护膜，致使碱液一直向玻
璃层深部腐蚀，而强碱浓度越高，温度越高其被腐蚀的水平越大，沸腾状况的强碱溶液具备最da的腐蚀
才能。

搅拌釜-春强机械制造-底速搅拌釜由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司
（www.chunqiangjixie.com）是从事“卧式砂磨机,立式砂磨机,高速分离机,球磨机,过滤机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。
同时本公司（www.wfyongjun.com）还是从事山东高速分散机，春强液压升降分散机，潍坊移动式分散机
的厂家，欢迎来电咨询。
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