
济宁耐高温插板式隔绝门重力防爆门 明通电力供应

产品名称 济宁耐高温插板式隔绝门重力防爆门
明通电力供应

公司名称 盐山县明通电力设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑工业区

联系电话 15133750540 15133750540

产品详情

河北明通生产插板式隔绝门.316L插板式隔绝门行业优质产品。

电动插板式隔绝门主要由门框、门座、门板、密封装置、启闭机构、锁紧机构、电动装置等部分组成。

电动插板式隔绝门插板的启闭驱动机构、锁紧机构单独设计。

关断风道时，启闭电动装置驱动插板作关向运动，关断风道。然后，运行锁紧电动装置驱动锁紧凸轮机
构动作而锁紧插板，隔绝风道内介质流动。

开启风道时，动作次序则相反。先松开锁紧电动装置，使锁紧凸轮脱离松开插板，然后再运行启闭电动
装置抽出插板。

插板式隔绝门 我公司属于专业为全国各大电厂（站）化工、造纸、水泥、冶金等行业锅炉送、引风机系
统设计制造各种电动（手动）挡板门和电动手动插板式隔绝门的专业制造厂。与国内外多家科研单位协
作，开发生产多种规格型号的新型隔绝门，产品有磨煤机冷热风插板式隔绝门、送引风机检修插板式隔
绝门、百叶窗式电动挡板门、烟气脱硫挡板门，除尘器检修插板式隔绝门、一二次风联络隔绝门、隔绝
调整门等，隔绝性能十分显著。

插板式电动隔绝门插板的启闭驱动机构、锁紧机构单独设计。

关断风道时，电动插板式隔绝门电动圆风门，启闭电动装置驱动插板作关向运动，关断风道。然后，运
行锁紧电动装置驱动锁紧凸轮机构动作而锁紧插板，隔绝风道内介质流动。



批发插板式隔绝门.碳钢手动插板式隔绝门详细介绍河北明通电力。

“插板式隔绝门”详细介绍

1.根据现场安装位置需要，可安装使用于水平、垂直、倾斜管道。

2.手动插板式隔绝门
插板的启闭和锁紧采用单独驱动，可联锁控制，可现场就地操作也可实现远方操作控制。

3.手动插板式隔绝门 插板的焊装后进行整体退火处理，并对密封面进行金属切屑加工，适用在热风道较
高温度不变形。采用新颖耐高温密封材料，封闭性能好，耐磨度高。

济宁耐高温插板式隔绝门重力防爆门-明通电力供应由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明
通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的工业锅炉及配件等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明通电力和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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