
超市专用不干胶标签厂家 樟木头不干胶标签 振东包装材料

产品名称 超市专用不干胶标签厂家 樟木头不干胶标签
振东包装材料

公司名称 东莞市寮步振东包装材料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇岭厦村展才街3号恒洲高新
科技园

联系电话  13712785116

产品详情

标签类型

不干胶标签和不干胶产品的设计和印刷，主要印刷防伪标签，条形码标签，电子产品标签，透明pvc不干
胶标签，哑银标签，化妆品标签等。

不干胶印刷小批量的新方式

现在，大批量的不干胶标签印刷多以凸版和柔版印刷为主，但目前市场上个性化小批量的不干胶标签的
需求量越来越大，上万个小标签，合为六开、八开单张纸，仅为几千份、几百份，卷筒纸标签印刷机在
印刷这种活件时便显得不太划算。

标签印刷厂常用于那些领域，最常见的标签印刷工厂包括:胶粘剂标签、标签印刷、条码标签、电子天平
、电子标贴纸、标签、超市食品包装标签等

不干胶标签印刷油墨的性能指标：

2.pH值：对于水性标签印刷油墨，pH值的控制相当重要，一般在8到9之间为宜。水性油墨pH值的改变也
会引起黏度的改变，因此，在印刷过程中每隔一定时间就要向油墨中添加适量的PH值稳定剂。

3.黏度稳定：油墨黏度稳定是保证印刷品质量一致性的前提之一，超市专用不干胶标签厂家，油墨黏度
过高或过低都不利于印刷，热敏纸不干胶标签，因此，樟木头不干胶标签，对油墨黏度的控制相当重要
。一般来说，在印刷过程中，随着油墨中水分和溶剂的不断挥发，油墨黏度会逐步提高，故应经常测量
油墨的黏度，做好黏度变化记录，并及时予以调整。



东莞市寮步振东包装材料制品厂是一家集生产、服务为一体的中小型印刷生产厂家，是一家实力雄厚、
产品多元化的生产工厂

在标签领域，超市不干胶标签， "印刷技术不干胶标签质量要求及检验方法" （凌云光技术有限责任公司
参与制定哦）对于不干胶标签质量要求及检验方法就有了一定的规范性依据。此标准实施后，由凌云又
倡导与牵头制定"印刷品外观质量视觉检测系统使用要求和检验方法"。这两个标准的制定和发布为我国
的标签印刷产业规范性的提升起到了推动作用。同时，标签生产企业与标签使用者之间也有了一定的质
量依据和保障。本次先来学习不干胶标签质量要求及检验方法吧。本标准规定了与不干胶标签印制质量
有关的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、标志、包装、贮存、运输等。

超市专用不干胶标签厂家-樟木头不干胶标签-振东包装材料由东莞市寮步振东包装材料制品厂提供。东
莞市寮步振东包装材料制品厂（www.dgzhendong88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户
及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们
客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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