
珠海市克鲁勃 克鲁勃4 UH1 68N齿轮油 康泰达

产品名称 珠海市克鲁勃 克鲁勃4 UH1 68N齿轮油 康泰达

公司名称 深圳市康泰达贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市蛇口港湾大道B9号

联系电话  13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERSYNTH CH 2-280高温链条油

克鲁勃KLUBERSYNTH CH 2-680高温链条油

型号：synth CH 2-260

英文名称:Klubersynth CH 2-280,680

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L/5010         200L/30000

类型：高温链条油

宝贝描述：

克鲁勃CH 2-油是合成高温链条油，润滑可靠，即使在较高的工作温度。
通过一个特殊的组合实现在克鲁勃CH 2-油较高的抗压强度和抗磨损保护。在高温下， - Klubersynth CH
2-220，280,680低的蒸发损失。

优势：

使用低挥发酯油在高温下连续润滑的低功耗

长链的生活，由于良好的抗磨损保护，即使在高温下

由于低残渣形成的的清洁，以及nachzuschmierende的链



没有必要链的机械清洗低功耗的上链的驱动器由低摩擦系数和良好的润滑膜

通过使用油漆友好的原料影响涂层的质量，因此没有广泛的油漆缺陷的改造

应用笔记：自动润滑设备、油机或刷子。

货架：36个月，它原包装在一个圈乾燥的地方。

包装大小：20L,200L

克鲁勃KLUBERPLEX BEM 11-462

型号：plex BEM 11-462

英文名称:Kluberplex BEM 11-462

粘度等级：NLGI

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：25KG/4400

类型：润滑脂

宝贝描述：

Kluber plex BE11-462设计用于轧制润滑和滑动轴承以及导轨和导轨内很宽的温度范围。这是特别适合作为
使用多用途润滑脂在基地材料产业，为润滑暴露在高负荷点钢铁行业以及建设长期润滑机和推土机。

克鲁勃KLUBERSYNTH HLR 46-371

克鲁勃耐高温润滑脂,KlUbersynth HLR 46-371

说明：KlUbersynth HLR 46-371橡胶，柔韧和耐高温特殊润滑脂。由于（基础油产品组成：聚亚烷基二醇
油，增稠剂：特殊锂皂）它是可能的在许多情况下与使用其中弹性敏感矿物油（特别是三元乙丙）塑料
。

表现出色的数据：- 很宽的工作温度范围- 良好的防腐蚀保护- 良好的耐水性- 优异的氧化稳定性.

应用范围：橡胶/金属或塑料/金属滑动材料组合，例如：

在汽车零部件- 制动助力器- 鼓式制动器- 盘式制动器- 主制动缸- ABS的- 小齿轮（金属/塑料）-
滚动轴承与EPDM密封垫- 三元乙丙径向轴密封件弹性体

保质期寿命是约36个月时储存在干燥的地方，在封闭原来的容器。包装尺寸：25公斤桶180公斤桶装。
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