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号

联系电话  13805539826

产品详情

降膜吸收器优势降膜吸收器优势：

一、资质《全国工业产品生产许可证》、《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》。无证企业则
不被允许生产相关产品，采购使用方也将为此承担风险；

二、设计能力：25年的安全生产经验，保证每一台设备的设计都符合甚至超过行业标准，并经过实际使
用被证明是安全的；?????三、选材：物有所值，安全重于一切；

四、加工工艺：在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国热熔碰焊、
挤焊等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对
设备质量的影响。

化工设备腐蚀的危害性

化工设备腐蚀的危害性：

一般化工设备都会具有易腐蚀的特点，对化工设备的研究，从对其设计阶段开始就应该考虑腐蚀的问题
，否则会给以后的设备施工造成极大的困难。同时，在化工设备工作期间也极容易受到化工原料的腐蚀
影响，使设备的一些力学性能及其他功能、性能受到影响。

设计方案中存在了漏洞，就会很难再次得到解决，淮南化工防腐设备，通常设计单位会由于工作方面的
失误，造成设计方案的缺陷，化工防腐设备工程，甚至还会出现设计者为了使设备及早投入使用，而降
低对化工设备设计的标准，致使化工设备防腐性降低。这样对设备的寿命影响很大，无形中也给生产成
本带来了极大的负担，化工防腐设备生产厂家，对劳动生产率具有一定的影响。

降膜回收器的工作原理：



化工防腐设备-废气经排气管先进入降膜回收器进行冷却降膜吸收生产酸，降膜回收器回收后的稀酸液体
经排液管进入贮液箱回收， 没有被吸收的废气进入一级吸收塔，一级吸收塔回收后的稀酸液体进入本塔
贮液箱，没有被吸收的尾气又进入二级吸收塔，化工防腐设备价格，二级吸收塔回收后的稀酸液体进入
本塔贮液箱，没有被吸收的少量尾气进入真空泵，真空泵回收后的液体进入本体贮液箱，经真空泵吸收
后的达标尾气经排气管排出。在本制酸反应过程中，生成的低浓度的稀酸溶液参与到酸循环反应中，用
后道工序制成的稀酸溶液补充上道工序减少的循环液中去，浓度达到工艺要求后，集中存放。这个过程
完成了酸尾气回收的过程。本系列设备可采用自动控制，实现无人化管理模式。

废气回收装置由降膜回收器 、一级吸收塔、二级吸收塔、真空泵、排气管及控制仪表组成。

化工防腐设备工程-鑫光防腐设备-淮南化工防腐设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光
防腐设备有限责任公司（www.whxinguang.com）是一家从事“废气处理设备，粉尘治理，化工防腐设备
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
鑫光防腐设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫光防腐设备在化工
成套设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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