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产品详情

 

复合土工膜规格的选择与下垫层平整度、材料允许拉应力、材料弹性模量、铺设范围内的水头及覆盖层
粒径等有关，其厚度设计除考虑主要由水压力要求的强度外，防渗土工膜厂家，还需考虑暴露、埋压、
气候、使用寿命等应用条件，并按国家现行有关标准的规定确定设计厚度及实际厚度。

复合土工膜规格的选择与下垫层平整度、材料允许拉应力、材料弹性模量、铺设范围内的水头及覆盖层
粒径等有关，其厚度设计除考虑主要由水压力要求的强度外，还需考虑暴露、埋压、气候、使用寿命等
应用条件，并按国家现行有关标准的规定确定设计厚度及实际厚度。

建议1、加强复合土工膜成品的防护和管理，提高相关施工人员的防水意识，宏祥防渗土工膜，对于保证
工程质量，按期投入正常运行。具有十分重要的意义。2、建议由承包方通知并派专人监管，与防水材料
相关的施工人员，发现复合土工膜破损，要及时通报防水施工人员修补。3、复合土工膜须防止粘上油污
，否则会降低粘接强度。贮存和保护《见土工膜施工方法简介》。4、建议本工程注意如下环节：①复合
土工膜焊接为成品后，衡阳防渗土工膜，必须先做湖底砂浆保护层。②桥梁基础防水，采用钢筋穿膜焊
接法，用砂浆保护层防止电焊时所造成的质量隐患。③复合土工膜与墙面的粘贴，须防止大面积空鼓的
出现。

土工膜的原材料有聚氯乙烯(PVC)、高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(l才DPE)、氯丁橡胶(CR)、氯
化聚乙烯(CPE)、乙烯共聚物(EVA)，这些都属于聚合物(Polymer)。另外一类是沥青产品(asphaltieproduet)
，不属于聚合物。沥青产品以前常用于渠道防渗、屋面防渗，现在只用于屋面防渗土工膜分为有纺土工
布和无纺土工布。土工膜具有过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老



化、耐腐蚀。

土工膜与周边边界的连接。土工膜与周边边界必须严密结合，施工时可在地基和岸坡开挖锚固槽连接，
如果地基是浅层砂砾石透水层，则应将砂砾石开挖掉，直至基岩然后浇筑混凝土底座，将土工膜固定在
混凝土内，如果地基是不透水粘水层，可开挖深为2m，宽为4m左右的锚固槽，将土工薄膜置于槽内，然
后密实回填粘土土工膜可用于地面或坡面不含砾石碎石或只含少量无棱角砾石的渠道、库盘及坡度比较
平缓的堤坝面防渗，以及为了减少水面蒸发而设段的水箱、水塔、水池的水面浮盖。复合土工膜可用于
碎石砾石土的渠道及库盘防渗、土石堤坝的上游坡防渗护面或中央防渗心墙;公路铁路地基与路堤之间隔
断地下水上升防止翻浆的隔离层;干砌石坝或浆砌石坝的防渗隔层;废物堆场和毒液污水池的隔离层等.用
途非常广泛。

加工防渗土工膜-衡阳防渗土工膜-宏祥新材料(查看)由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有
限公司（www.fangshenmo.com）是山东 德州 ,工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏祥新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创宏祥新材料更加美好的未来。
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