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产品名称 活动隔断 活动 南京奥晶

公司名称 南京奥晶隔断装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区江宁街道陆郎桥西村西宁路

联系电话  13914788272

产品详情

对酒店隔断产品的辅材进行全方面检查。

      有些活动隔断公司，虽然使用的隔断型材产品来自正规的生产商，主产品可以确保质量，但是
可能为了降低销售成本，关于辅材的选择，可能会选择较小的生产商，导致产品质检不达标，或者是直
接使用没有经过质检的产品，这不仅会导致一定的使用安全隐患，同时也很难确保其环保性泵，用起来
也不能够放心，尤其是饰面、软包等外在可以进行触摸，直接进行接触的材质需要重点进行资质检查，
较大程度的确保安全性能。

虽然活动隔断产品已经被酒店普遍进行应用，规格多样、品种齐全，但材质是否环保，充分保障使用者
以及参与者的身体健康，是进行选购的必要条件，标准化的隔断产品，活动，环保性能必须达标，才能
使用户更加放心，活动推拉门，那么怎样验证酒店活动隔断产品环保性能是否达标呢？

通过气味进行判断。

建材产品甲醛是否超标，有刺激性气味是最明显的判断标准，一般符合环保标准的活动隔断不会散发有
害物质以及难闻的气味，活动隔断墙，日常购买中，消费者不可能将产品进行检测验证安全环保性能是
否达标，就可以通过产品的气味来识别其安全性能。不难发现使用环保材质进行隔断的空间几乎是没有
任何刺鼻气味的。

活动屏风隔断是指专门作为分隔各类空间的的移动墙体，能够使空间的使用更加灵活，起到一厅多能，
一房多用的作用。下面，奥晶隔断就来为大家讲解选购活动屏风隔断的注意要点有哪些：



     拆下进行详细的检查       

 活动道轨分为优质铝合金道轨及钢质道轨，在进行保养时，先将移门推至藏板间或在道轨检修口处将
门拆卸下来后，查看道轨是否有磨损、变形或下坠，活动隔断，是否已严重影响门的使用。如有严重情
况请立即停止使用，并及时通知活动隔断厂家进行专业检查及校对。

清洗轨道内的润滑油  

     轨道内的润滑油使用改时间长了需要更滑，可以使用软质布将道轨内的润滑油清洗，再用松香水
将残留物擦掉。之后再更换新的润滑油。润滑油的添加一般是在道轨上每600mm间隔处添加适量润滑油
即可。

活动隔断-活动-南京奥晶由南京奥晶隔断装饰材料有限公司提供。南京奥晶隔断装饰材料有限公司（ww
w.njajgd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司（www.njhdgq.cn）还是从事南京隔断移门，隔断移门定做，隔断移门厂家的厂家，欢迎来电咨
询。
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