
忻州耐候板做锈厂家直供

产品名称 忻州耐候板做锈厂家直供

公司名称 天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区北仓镇京宝工业园区宏大园F414室

联系电话 13820228022 13820228022

产品详情

天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司-耐候板

耐候钢板厚度从1.2mm----80.0mm，宽度800----3000mm，耐候钢板材质有：Q235NH，Q235GNH
，Q295NH，Q460NH， Q295GNH，Q295GNH，Q345GNH，Q345GNHL，Q390GNH，Q450NQR1、Q3
45NQR4、Q345NQR3、Q295NQR3、Q345NQR2、Q295NQR2、Q310NQL3、Q310NQL2、Q265NQL2、Q
350EWR1、Q450EWR1、Q400NQR1、B480GNQR，09CuPCrNi-A（美标），09CuPCrNi-
B（美标），Q400NQR1，Q500NQR1，Q550NQR1、S450EW、09CrCuSB、Q345NS、Q315NS
S355J0WP，S355J2WP， S355J0W， S355J2W，16CuCr，耐候板做锈，12MnCuCr，15MnCuCr
，12MnCuCr-QT，09CuPRE 09CuPTiRE，WTst37-2，WTst52-3等。

天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司-耐候板

耐候钢是可减薄使用、使用或简化涂装，而使制品抗蚀延寿、省工降耗、升级换代的钢系，也是一个可
融入现代冶金新机制、新技术、新工艺而使其持续发展和创新的钢系。

09CuPCrNi-A耐候钢板在建筑外立面的应用在国内国际上都极为少见，而用到建筑外装饰的各个部位的
情况目前也没有找到任何相关工程，本项目在耐候钢板的应用上的诸多方面都是创新。从理念上经历了
全焊接、完全开放式到承插式的拼接固定方式。

2MnCuCr耐候钢板介于普通钢和不锈钢之间，有它独特的个性。耐候钢和耐海水腐蚀用钢在选择焊接材



料的时候除了满足强度要求外，必须在耐腐蚀性方面与母材相匹配。因为这种钢的合金元素总含量少，
耐候板做锈耐候板做锈其组织为铁素体+少量的珠光体，具有良好的塑性和韧性，焊接淬硬倾向很小，
一般焊前不预热，耐候板做锈耐候板做锈焊后也不作任何热处理，基本上可按16Mn的要求进行焊接。

耐候钢、耐海水腐蚀钢的焊接一般采用手工电弧焊工艺。这种焊条的熔敷金属必须具有与母材相匹配的
耐腐蚀性能和综合力学性能，同时也必须具有优良的工艺性能  

 1、耐候钢板就是一种耐大气腐蚀钢，是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢的钢材，

  2、耐候钢板由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成.

  3、耐候钢板性能具有优质钢的强韧、耐候板做锈耐候板做锈塑延、成型、焊割、磨蚀、高温等特性
；耐候性为普碳钢的2~8倍，涂装性为普碳钢的1.5~10倍。

  4、耐候钢板特点：有耐锈，使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗，省工节能等特点。

  5、耐候钢板用途：用于铁道、车辆、桥梁、塔架等长期暴露耐候板做锈耐候板做锈在大气中使用的
钢结构。

  用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含腐蚀介质的容器等
结构件。耐候板做锈耐候板做锈

耐候板做锈耐候板做锈耐候板做锈耐候板做锈

忻州耐候板做锈厂家直供由天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司提供。天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司（ww
w.cnxbht.com）在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴邦华泰一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：朱经理。同时本公司（www.nhbzz.com）还是从事天津Q235NH耐候板，天津Q345N
H耐候钢板，天津Q295GNH耐候板的厂家，欢迎来电咨询。
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