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龙门式滚珠丝杠卷管机技术参数

龙门式滚珠丝杠卷管机主要技术参数：

下压气缸数量: 3套气缸下压

下板传动方式:滚珠螺杆传动，自动渔具机械厂，变频调速

滚卷长度设置:计数器设置，滚轮编码器测量

卷管长度: 3000mm(可定制)

卷管直径: φ 100(可定制)

工作能力:  1500节/班

电源: 380V/50Hz

功率:电机0.75KW+加热3KW



气源: 0.4-0.6MPa

外形尺寸: 3800x1600x2550mm

用途:本机用于卷制直径较大，自动渔具机械生产厂，长度较长的玻纤管、碳纤管，上板采用三气缸下压
，下板滚珠螺杆传动，卷制效果均匀密实，是制作各种管材的必备之选。

威海市通联精密机械有限公司，专业研发制造碳纤维卷管设备、缠绕设备、热压成型设备、预浸胶设备
等各种碳纤维制品加工设备。旗下通联渔具设备厂专业制造鱼竿、高尔夫球杆设备。

固化炉维护与保养

维护与保养：

 
1.定期检查电箱内电器运行情况，检查电器端子有无接触不良，过载发热变色等情况，每周检查两次。

2.定期为风机、电机、轴承、注耐温润滑脂，白山自动渔具机械，防止电机、轴承缺油损坏（每半年一
次）。

概述：GH系列固化炉是一款我厂根据渔竿固化工艺专门设计的一款电加热炉。具有效率高、能耗低、固
化均匀等特点。

威海市通联精密机械有限公司，座落于风光秀丽的海滨城市——山东省威海市初村工业区，专业研发制
造碳纤维卷管设备、缠绕设备、热压成型设备、预浸胶设备等各种碳纤维制品加工设备。

TQD-2000精密半自动切断机主要技术参数

切断长度：2000mm（长度可订制）

切断能力：2500-2800节/班

进给方式：气液进给

功率：1.1KW*2

电源：380V/5Hz

外形尺寸：2400*1100*2200mm

本机是我厂研发的切断新机型，它具有以下优点:

 1、  气动进给，无级调速，  降低劳动强度，提高生产效率。



 2、  进给轨道高频淬火，配合精密直线轴承，外套防水伸缩套，自动渔具机械厂家，保证精密传动
，耐磨擦，  防腐蚀。

 3、  铝制放竿支架，“V”型定位板和偏心距调整装置，使切断垂直度能精准控制。

 4、  挂式铸造砂轮架，齿轮、齿条传动，定位准确，锁紧可靠，能精准控制切断长度。

 5、  配备金刚石切割片，不锈钢防水罩，经久耐用。

 6、  机体系整体焊接成型，到大型加工中心-
次性加工完成，确保各相对运动部件间的垂直精度和平行精度。

自动渔具机械厂-白山自动渔具机械-通联渔竿设备由威海市通联精密机械有限公司提供。威海市通联精
密机械有限公司（www.tonglian.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.tanxianjx.com）还是从事碳素管制品设备，优质碳纤维制品设备，
碳纤维生产设备的厂家，欢迎来电咨询。
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