
力能热工机械厂家直销 20万吨煤球烘干机厂家

产品名称 力能热工机械厂家直销 20万吨煤球烘干机厂家

公司名称 宁津县力能热工机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县长江大街鲁北种业院内

联系电话 13853443661 13853443661

产品详情

所述的电热丝设置在加热块与加热块之间，所述的承载板上设置有连接环、连接杆，通辽20万吨煤球烘
干机，并将承载板上的连接杆与底板上的连接环连接，在底板上设置有多层承载板，并将底板上的滚轮
活动设置在导轨上，便于将承载有煤球的承载板推入烘干室或从烘干室内取出，提高煤球的烘干效率。

感谢您的观看，希望能对您有帮助，欢迎与我们公司合作！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县力能热工机械厂

煤球烘干机工作原理：

设备采用耐高温抗拉钢丝网带在运行中上下两层网带同步运行，要烘干的物料在上下两层网带中间由上
下网带夹持运行进行烘干。

干燥系统：



本机采用最科学的烘干原理，用离心风机直接把热风炉内的热风注入机内的上下风箱中，热风通过上下
风箱的喷嘴吹到运行中单板的上下两个网面，使单板受热均匀，从而起到烘干的作用。

传动系统：

刨切单板由进料口送入机内，由上下网带夹持相对运行，通过上下喷嘴以达到烘干效果。

控制系统：

采用无极变速机根据您的单板厚度和含水率调整进料速度，20万吨煤球烘干机定制，以达到理想烘干效
果。

加热系统：

可采用油加热、电加热、气加热、热风加热，用户可选其一。

20万吨煤球烘干机设置有多层承载板提高了一次烘干煤球的数量，提高了工作效率，在底板、承载板上
均设置有透气孔，能够将烘干室内的热量对煤球进行均匀烘干，提高了煤球烘干的均匀性，20万吨煤球
烘干机厂家，在烘干室顶部设置有排气扇，在烘干室底部的加热块与加热块之间设置有电热丝，提高了
烘干室内的气流量，进而提高煤球的烘干效率及烘干效果。

感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

力能热工机械厂家直销-20万吨煤球烘干机厂家由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机械厂（
www.sdlnrg.com）位于山东省德州市宁津县大祁工业园二期B11。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
力能热工机械在行业专用设备中享有良好的声誉。力能热工机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。力能热工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
同时本公司（www.njhysb.com）还是从事山东称重装袋机，合肥装袋机，无锡称重包装机的厂家，欢迎
来电咨询。
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