
力能热工机械 巴彦淖尔10万吨煤球烘干机

产品名称 力能热工机械 巴彦淖尔10万吨煤球烘干机

公司名称 宁津县力能热工机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县长江大街鲁北种业院内

联系电话 13853443661 13853443661

产品详情

下面小编为大家介绍一下立式煤球烘干机：

立式煤球烘干机主要由固定筒体、进出风装置、进出料装置、热交换装置、保温装置等构成，10万吨煤
球烘干机厂家，它能使物料在烘干机内尽可能分散以提高热烟气与物料接触的面积，使热烟气与物料充
分对流、辐射、传导换热。

以上就是对立式煤球烘干机发展的介绍，感谢大家的观看，有任何关于煤球烘干机的问题，欢迎致电我
们！
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视频作者：宁津县力能热工机械厂

煤球烘干机工作原理：



设备采用耐高温抗拉钢丝网带在运行中上下两层网带同步运行，要烘干的物料在上下两层网带中间由上
下网带夹持运行进行烘干。

干燥系统：

本机采用最科学的烘干原理，用离心风机直接把热风炉内的热风注入机内的上下风箱中，巴彦淖尔10万
吨煤球烘干机，热风通过上下风箱的喷嘴吹到运行中单板的上下两个网面，使单板受热均匀，10万吨煤
球烘干机供应厂家，从而起到烘干的作用。

传动系统：

刨切单板由进料口送入机内，由上下网带夹持相对运行，通过上下喷嘴以达到烘干效果。

控制系统：

采用无极变速机根据您的单板厚度和含水率调整进料速度，10万吨煤球烘干机改造，以达到理想烘干效
果。

加热系统：

可采用油加热、电加热、气加热、热风加热，用户可选其一。

现在煤球烘干机市场上的几种主要的烘干设备进行了大体的讲解，具体选择哪种设备要综合场地的大小
，资金的投入等多方因素考虑，但是如果在上述条件允许的情况下，在立式和卧式的煤球烘干机中进行
选择时，好选择卧式的煤球烘干机。在选用卧式煤球烘干机的时候，要对卧式烘干机的筛板的质量多加
关注。我们祝您在建设型煤生产线的过程中选择到效果理想的煤球烘干设备。

力能热工机械-巴彦淖尔10万吨煤球烘干机由宁津县力能热工机械厂提供。行路致远，砥砺前行。宁津
县力能热工机械厂（www.sdlnrg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业
专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xstwlc.com）还是从事山东网带
输送机，广东链网输送机，江苏食品输送机的厂家，欢迎来电咨询。
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