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产品名称 煤泥制棒机视频 广东煤泥制棒机
兴中机械小型煤棒机

公司名称 巩义孝义兴中机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市工业园区

联系电话  18638168133

产品详情

煤棒机是利用螺旋挤压的原理，煤泥制棒机产量，将调制好的粉煤压缩成具有强度的预定形状的煤棒成
型设备。

煤棒机在使用过程中避免不了故障，有些严重影响设备的使用寿命。因此，作为用户要熟知这些因素并
在今后使用中努力避免。

   1、煤棒机轴承拉坏或运转不正常，这种故障会加大电机负荷，时间久了极易烧坏电机;

   2、线路出现故障，若不进行检修极易烧坏电机，影响煤棒机寿命

   3、上次停机时煤棒机里面的煤粉没清理干净，若下次启动会使负荷过大，烧坏电机;

   4、煤粉偏干，这种情况对煤棒机内部零部件磨损大，时间久了会出故障，影响煤棒机寿命;

   5、铁器、螺栓等混入机内，会打坏煤棒机内部零部件，严重影响煤棒机寿命;

   6、煤棒机螺旋叶片出现故障，若不及时停止工作进行检修，会在螺旋叶片旋转过程中弄伤轴承，
对煤棒机寿命造成严重影响。

   煤棒机采用硬齿面减速机，体积小，承载能力高。煤棒挤出机内部的叶轮采用加厚叶片设计，叶轮
及筒体内衬板采用耐磨精铸材料而成，寿命比普通材质提高4-5倍；机头部的煤棒出口采用可更换的耐磨
合金钢制作，更换方便。机头与筒体采用绞接形式，检修时可打开，更换内部的叶轮及筒衬很方便。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义孝义兴中机械制造有限公司



木炭粉成型机的原理简单的说起来，非常容易理解.就是将树枝、秸秆、稻草、花生壳、树干、
棉花秸秆、 茶籽壳、果壳、 杂草、树叶等含有可以生产木炭的生物质纤维的原料填入，经粉碎机粉碎成
10mm之内的粉末，经烘干机烘干使之含水份含量在12%以内，入制棒机经高温，高压使之成型（不加添
加剂）后放入炭化炉进行炭化，即成成品机制木炭。也可以将物料粉末直接使用连续式炭化炉高温炭化
成炭粉。

 生物质燃料及其深加工产品--机制木炭，作为第四大能源资源，是可存储和运输的可再*能源。因此，
充分利用可再*能源，自动煤泥制棒机，对促*我国经济发展和环境保护具有十分重大意义，对个体投资
商也有很好的利润回报。以上就是木炭粉成型机介绍了， 想了解更多请您咨询我们。

  煤棒机的性能可以从外观、特性、精密度、专业角度判定。

   1、从外观上判定

   从外观上在某种程度上也能判定煤棒机的性能，一般说来性能好的煤棒机和粗糙滥制的煤棒机外观
的光洁度是有很大区别的，此外我们还可以从外观是否有划伤、做工是否*致对煤棒机的性能做出判定。

   2、从一些特性上判定

   特性是煤棒机性能的反照，相对来说性能好的煤棒机特性将会十分突出，如何衡量一台煤棒机的特
性呢?我们可以从零部件材料硬度、平衡情况、弹簧刚度等多种指标进行衡量，再根据这些指标判定煤棒
机的性能。

   3、从精密度上进行判定

   精密度通俗的来说就是几何尺寸、形状位置是否到位，若精密度不高，会造成后期使用过程中磨损
速度过快，煤泥制棒机视频，因此精密度高低也是判定煤棒机性能的一个重要指标。

   4、专业判定

   以上几方面只能说是从表面对煤棒机性能做出判定，广东煤泥制棒机，一些细小的情况，比如夹渣
、空洞等缺陷通过表面观察是很难发现的，但它们又可能对煤棒机今后造成重大问题，严重影响煤棒机
的性能，因此我们还须从专业角度对其入微判定。

煤泥制棒机视频-广东煤泥制棒机-兴中机械小型煤棒机(查看)由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。巩
义孝义兴中机械制造有限公司（www.hnyqjc.com）是,节能设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巩义兴中机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创巩义兴中机械更加美好的未来。
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